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1 GIRIS

GLOBALG.A.P. genel yonetmeliklerinin (GR) bir parcasi olan bu belge, Entegre Ciftlik GUvencesi
versiyon 6 Smart (IFA v6 Smart) siriumu, Entegre Ciftlik Glvencesi versiyon 6 GFS (IFA v6 GFS)
strimi, Uyumlu Hale Getirilmis Uriin Giivenligi Standardi (HPSS) ve Uriin isleme Giivencesi
(PHA) standardi icin gecerlidir.

Bu belgede aciklanan kurallar, bir kalite yonetim sisteminin (KYS) uygulandidi ¢ok tesisli
ureticilerin yani sira bir KYS ile yonetilen Uretici gruplari igindir.

Esdegerlenmis (benchmarked) program/kontrol listesi kurallari GLOBALG.A.P. esdegderleme
yonetmeliklerinde agiklanmaktadir.

“mahdir/-melidir” ekleri, GLOBALG.A.P. normatif belgelerinde zorunlu hakimleri belirtmek igin
kullantlir.

i&K’ler ile ilgili GLOBALG.A.P. gerekliliklerinden daha kati olan mevzuat, GLOBALG.A.P.
gerekliliklerini gecgersiz kilar. Herhangi bir mevzuatin bulunmadidi (ya da mevzuatin fazla kati
olmadigi) durumlarda kabul edilebilir minimum uyum seviyesini GLOBALG.A.P. gereklilikleri
saglayacaktir. Yururllikteki mevzuatin tamamina uymak, sertifikasyon icin tek basina bir kosul
degildir. GLOBALG.A.P. onayh sertifikasyon kurulusu (SK) tarafindan gergeklestirilen denetim,
resmi uyum kurumlarinin mevzuati uygulama sorumluluklarinin yerini almaz. Belirli bir i&K ile ilgili
bir mevzuatin bulunmasi, ilgili i&K’'nin seviyesini Majér Zorunluluk olarak degistirmez. &K
seviyeleri, onaylanmis ve GLOBALG.A.P. web sitesinde (www.globalgap.org) yayimlanmis &K
belgelerinde ve kontrol listelerinde tanimlanan sekilde tutulmalidir.

GLOBALG.A.P. GR ve i&K’lerinde kullanilan terminolojinin tanimlari, GLOBALG.A.P. sézliigiinde
mevcuttur.

i&K’lerde referans verilen ekler, kilavuz ilkelerdir. 1&K'lerde referans gdsterilmis Ureticileri
gereksinimleri tamamlamalari i¢in yonlendiren ana esaslar normatif belgeler degildir.

Yalnizca GLOBALG.A.P. web sitesinde (www.globalgap.org) yayinlanan GLOBALG.A.P. urin
listesi kapsamindaki Urdnler icin sertifikasyon basvurusu yapilabilir. GLOBALG.A.P. Urun listesi,
sinirl degildir ve talebe gére genisletilebilir. Uriin listesine yeni Griinler eklemek icin talepler,
asagidaki bilgiler ile birlikte standard support@globalgap.org adresine génderilebilir:

a) Uriin
b) Bilimsel isim

c) Diger ek bilgiler (6r. yetistirme, kullanim, alternatif adlar, resimler). Bu, bir web sitesi
baglantisiyla da saglanabilir.

i&K’ler ile ilgili GLOBALG.A.P. gerekliliklerinden daha kati olan mevzuat, GLOBALG.A.P.
gerekliliklerini gegersiz kilar. Belirli bir i&K ile ilgili bir mevzuatin bulunmasi, ilgili I&K’nin seviyesini
Maijér Zorunluluk olarak degistirmez. I&K seviyeleri, onaylanmis ve GLOBALG.A.P. web sitesinde
(www.globalgap.org) yayimlanmig i&K belgelerinde ve kontrol listelerinde tanimlanan sekilde
tutulmalidir.

GLOBALG.A.P. onayh SK’ler (veya DK’ler) herhangi bir teminat vermemekte veya sorumluluk
ustlenmemekte olduklarindan asagidaki konularda yasal sorumluluk sahibi degillerdir:

a) Bir GLOBALG.A.P. standardi kapsaminda sertifika verilmis olan Uretim proseslerinden
elde edilen Urdnun guvenligi

b) GLOBALG.A.P. onayli SK (veya DK) tarafindan girilmis olsa dahi GLOBALG.A.P. BT
sistemlerindeki verilerin dogrulugu ve eksiksizligi

c) Uretici tarafindan segilen ve uygulanan GLOBALG.A.P. standardi araciliiyla yirirliikteki
mevzuatin, diger standartlarin veya en iyi uygulamalarin her turld ihlali
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ilgili Greticinin kendi takdiriyle ve sorumlulugunda bir GLOBALG.A.P. standardinin segilmesi ve
uygulanmasi. GLOBALG.A.P. standardinin Ureticinin streglerine uygun olmasini ve Uretici ya da
herhangi bir Gglincu taraf icin olumsuz sonuglar (6zellikle hasar) dogurmamasini saglamak,
ureticinin sorumlulugundadir.

Benzer sekilde, FoodPLUS GmbH, calisanlari ve temsilcileri, bir GLOBALG.A.P. standardina
uyulmasi veya FoodPLUS GmbH'nin, c¢aliganlarinin veya temsilcilerini idaresi veya
GLOBALG.A.P. standardi ile baglantil ilgili yikidmlGliklerini yerine getirmeleri nedeniyle Uretici
aleyhine olusan veya dogrudan ya da dolayli olarak bundan dogan, niteligi ne olursa olsun (bagli
kayiplar dahil) herhangi bir kayip, hasar, lcret, maliyet veya masraftan sorumlu tutulamaz. Bu,
bu tur kayiplar, hasarlar, Gcretler, maliyetler veya masraflarin kesin ve adli yollarla ilgili kisinin agir
ihmali veya kasitll hatasindan dolayi ortaya ¢cikmis olmamasi 6l¢istinde gecerlidir (stphelerin
ortadan kaldinimasi adina, bu kisitlama, bir dava igin bagimsiz bir gerekge olugturmamaktadir).

2 TERMINOLOJI

ISO 17065 terminolojisine gore, denetim/denetgi terimi, yonetim sistemlerinin dederlendiriimesi
icin kullaniimali ve siire¢ degerlendirmelerinde ciftlik teftisi/mufettisi kullaniimalidir. Sadelik adina,
bu belgede:

e “SK denetcisi” terimi bir SK KYS denetgisi veya SK ¢iftlik denetgisini ifade edecektir.
e “SK denetimi” terimi bir SK KYS denetimi veya SK ciftlik denetimini ifade edecektir.

e  “Kurum igi denetci” terimi bir kurum ici KYS denetgisi veya kurum igi ¢iftlik denetgisini ifade
edecektir.

e “Kurum igi denetim” terimi bir kurum ici KYS denetimi veya kurum igi ¢giftlik denetimini ifade
edecektir.

e “Uretici grubu/cok tesisli Uretici” terimi, sirasiyla bir KYS tarafindan yonetilen uretici
gruplarini ve/veya ¢ok tesisli bireysel Ureticileri ifade edecektir.

e “Uyeltesis” terimi, sirasiyla, bir retici grubunun bireysel lyelerini ve/veya bir ¢cok tesisli
Ureticinin bireysel tretim tesislerini ifade edecektir.

e “Sertifikali Uretici,” “sertifikali tizel kisi” ve “sertifikali Uye/tesis” terimleri kullanilacaktir.
Ancak, Ureticiler, tizel kigiler ve Uyeler/tesisler degil, bunlarin Uretim slrecleri sertifikalidir.

e “Sertifikali Grin”, sertifikali bir Gretim siirecinden elde edilen bir Grinu ifade edecektir.

2.1 Normatif ve zorunlu belgeler

Asagidaki normatif belgeler (ve diger normatif ya da zorunlu olarak yayinlanmis belgeler) tim
basvuru sahipleri (sertifikasyon icin basvuran tlzel kisiler) ve GLOBALG.A.P. sertifikasi
sahipleriyle ilgilidir:
a) GLOBALG.A.P. alt lisans ve sertifikasyon anlasmasi: SK ve sertifikasyon igin basvuran
tizel kisi arasindaki s6zlesme. GLOBALG.A.P. sertifikasyonunun verilmesi i¢in yasal
cergeveyi belirler.

b) GLOBALG.A.P. lisans ve sertifikasyon anlagsmasi: SK ve GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS
GmbH arasindaki s6zlesme

c) deler/tesisler icin uyum gerekliliklerini belirleyen GLOBALG.A.P. ilkeleri ve kriterleri
(I&K'ler): belgeleri.

Not: i&K’lerde referans gosterilmis Ureticileri gereksinimleri tamamlamalari icin
yonlendiren ana esaslar normatif belgeler degildir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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GLOBALG.A.P. kontrol listeleri:
o Ciftlik denetimleri igin

o Kalite yonetim sistemi (KYS) denetimleri (KYS’si olan ¢ok tesisli Ureticiler ve Uretici
gruplari igin gereklilikler)

Ulusal yorumlama kilavuzlari (NIG'ler): i&K’lerin netlestirimesi ve ilgili (lkeye
uyarlanmasini saglayan kilavuz ilkeler. Yalnizca ilgili teknik komiteler tarafindan
onaylanan ulkelerde kullanilabilir. Onaylanip yayinlandiklarinda NIG’lerin kullaniimasi
zorunlu olur.

GLOBALG.A.P. genel yonetmelikleri (GR; bu belge ve eslik eden kisimlar, or.,
sertifikasyon kuruluslari igin kurallar): sertifikasyon surecinin nasil isledigini ve kalite
yonetim sistemleri ile ilgili, sorunlar igin gereklilikleri tanimlayan yonetmelikler

GLOBALG.A.P. kapsama 06zgu kurallar (6r., bitki kapsami igin kurallar, su urlnleri
kapsami igin kurallar): ilgili her kapsam igin sertifikasyon slrecinin isleyisini tanimlayan
yénetmelikler

GLOBALG.A.P. Sekreterligi tarafindan duzenlenen ve GLOBALG.A.P. web sitesinde
(www.globalgap.org) yayimlanan teknik haberler ve normatif glincellemeler.

2.2 Normatif ve zorunlu belgelerin kontrolii

a)

b)

c)

Tdm normatif belgelerin  son versiyonlari GLOBALG.A.P. web sitesinden
(www.globalgap.org) Ucretsiz olarak kargidan yiklenebilir.

Dil: Orijinal belgeler ingilizce'dir. Normatif belgeler diger dillere gevrilir ve GLOBALG.A.P.
web sitesinde yayinlanir. Yayinlandiginda, bu resmi GLOBALG.A.P. belgeleri yalnizca o
dilde sertifikasyon icin kullaniimalidir. Ceviriler arasinda farklilik olmasi durumunda
ingilizce versiyon gegerli olacaktir.

Belgelerdeki degisiklikler:
1. Normatif belgeler benzersiz bir kod, versiyon numarasi ve tarih ile tanimlanir.
2. Versiyon adindaki tarih belgenin yayin tarihini gosterir.

3. Versiyon numarasi: Birinci hanedeki degisiklik (6r. 5.0'dan 6.0'e degisiklik)
gereksinimlerdeki degisiklikleri ve bu sebepten bir versiyon degisikligini gosterir.
ikinci hanede bir degisiklik yapilmasi (6r. 6,0 yerine 6.1), bir versiyon giincellemesi
yapildigi anlamina gelir. Diger hanelerde bir degisiklik yapilmasi (6r. 6,0 yerine 6,0-
1), bir srim guncellemesi yapildigi anlamina gelir.

Glncellemeler, GR ve i&K belgelerinde bagimsiz olarak yapilabilir.

Mdasgterilerine tim versiyon ve sirim degisiklikleri ile glncellemeleri bildirmek
SK'lerin sorumlulugudur. Versiyon ve surim guncellemeleri, belgenin sonundaki
versiyon/sirim glncellemesi kaydi boéliminde 6zet halinde belirtiimektedir.
Versiyon degisiklikleri ayrica 6zetlenir ve yayinlanir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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3 SERTIFIKASYON SECENEKLERI

Hangi kurallarin gegerli oldugunun belirlenmesi igin asagidaki segenekler secilmelidir:
3.1 Secenek 1 ve 3 — bireysel sertifikasyon

3.1.1 Tek tesisli lretici

a) Bir bireysel Uretici (tek tlzel kisi) bir GLOBALG.A.P. standardi (Segenek 1) veya
esdegerlenmis program/kontrol listesi (Segenek 3) igin sertifikasyon basvurusunda
bulunur.

b) Sertifika verildiginde, sertifika sahibi bireysel Uretici olacaktir (bkz. “GLOBALG.A.P. genel
yonetmelikleri — Bireysel ureticiler icin kurallar”).

3.1.2 KYS’si olmayan ¢ok tesisli liretici

a) Bir bireysel Uretici veya bir kurulus, ayri bir tlzel kisilik olarak faaliyet géstermeyen birkag
uretim tesisine sahiptir (bkz. “GLOBALG.A.P. genel yonetmelikleri — Bireysel Ureticiler igin
kurallar”). Sertifika verildiginde, sertifika sahibi bireysel Uretici olacaktir.

3.1.3 KYS’si olan ¢ok tesisli liretici

a) Birbireysel Uretici veya bir kurulus, ayri bir tizel kisilik olarak faaliyet géstermeyen ancak
bir KYS’nin uygulandidi birka¢ Uretim tesisine sahiptir. Sertifika verildiginde, sertifika
sahibi bireysel Uretici olacaktir.

b) Bu durumda “GLOBALG.A.P. genel yonetmelikleri — KYS’si olan ¢ok tesisli Ureticiler ve
uretici gruplari icin kurallar” (bu belge) gecerli olacaktir.

3.2 Secgenek 2 ve 4 — grup sertifikasyonu

a) Bir Uretici bir GLOBALG.A.P. standardi (Se¢enek 2) veya esdegerlenmis program/kontrol
listesi (Segenek 4) igin grup sertifikasyonu bagvurusunda bulunur.

b) Grup, bir tlizel kisi olarak, belgelendirildiginde sertifika sahibi olacaktir.

c) Bir grupta KYS uygulanmali ve “GLOBALG.A.P. genel yénetmelikleri — KYS’si olan ¢ok
tesisli Ureticiler ve Uretici gruplan icin kurallar’ (bu belge) iginde belirtilen kurallara
uyulmahdir.

4 KYS’Si OLAN GOK TESIiSLi URETICILER/URETICi GRUPLARI iGiN GEREKLILIKLER
4.1 Hukuki gecerlilik ve idare

411 Hukuki Gegerlilik
a) Basvuru sahibinin tuzel kigilik oldugunu acikga gosteren dokimantasyon olmalidir.

b) Tuzel kisilige kanuni tarimsal Uretim ve/veya ticaret yapma hakki verilmelidir ve Uretici
grubu Gyeleri ve Uretim tesisleri ile kanuni olarak anlasma yapabilmeli ve bunlari temsil
edebilmelidir.

c) Tuzel kigilik, GLOBALG.A.P. alt lisansini ve GLOBALG.A.P. onaylh bir SK ile sertifikasyon
anlasmasinin en yeni versiyonunu (GLOBALG.A.P. web sitesinde (www.globalgap.org)
mevcuttur) imzalayarak FoodPLUS GmbH ile bir s6zlesme iligkisi kurmali veya SKile
hizmet s6zlesmesini/anlasmasini imzalayarak GLOBALG.A.P. alt lisansi ve sertifikasyon
anlagmasini aldigini ve bunlarin dahil edildigini agikga kabul edecek; SK, GLOBALG.A.P.
alt lisansi ile sertifikasyon anlagsmasinin bir kopyasini KYS yoéneticisine iletecektir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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GLOBALG.A.P. altlisansi ve sertifikasyon anlasmasi, tum kapsamlari, standartlari ve KYS
sertifikasyon kapsamindaki tim eklentileri icermelidir.

Munferit bir tlzel kisilik, bir Glke icin sadece bir KYS igletebilir.

Secgenek 1 altinda sertifikali olabilen sadece bir tlizel kisilik, Se¢genek 2 sertifikasyonu igin
bir Uretici grubuna katilabilir.

Bir Uretici grubu/KYS’li ¢ok tesisli Uretici bagka bir Uretici grubuna katilirsa, iki KYS sertifika
sahibi olacak olan yeni bir minferit tlizel kisilik tarafindan yonetilmek tzere tek bir KYS
olusturacak sekilde birlestirilecektir. Sertifika sahibi, Griinln piyasaya surtlmesi dahil, tim
kaydedilen uretimden yasal olarak sorumludur.

4.1.1.1 Uretici gruplarinin iiretici grubu liyeleri

a)

b)

Her bir Uretici grubu Uyesi ve tiizel kisilik arasinda gecerli yazili sézlesmeler olmalidir.
Sozlesmeler, agagidaki bilgileri igermelidir:

e Uretici grup adi ve yasal kimligi
e Uretici grubu tyesinin adi ve yasal kimligi
e Uretici grubu Uyesinin iletisim adresi

o Sertifikali olan ve olmayan uretim slreclerinden elde edilen urlnler dahil olmak
Uzere, bireysel Uretim tesislerinin detaylarn (sézlesme, bu bilgi igin Uretici grubun i¢
kaydina atifta bulunabilir)

e Alan (bitkiler) veya tonaj (su Urunleri) detaylar (s6zlesme, bu bilgi igin Uretici grubun
ic kaydina atifta bulunabilir)

e Uretici grubu Uyesinin ilgili GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerine uyma
taahhudu

e Uretici grubu tiyesinin Gretici grubunun belgelenmis prosediirlerine, politikalarina ve
varsa, teknik tavsiyelere uymayi kabul(

o GLOBALG.A.P. gereklilikleri veya baska kurum ici gerekliliklerin karsilanmadigi
durumlarda uygulanacak yaptirimlar

e Uretici grubu Uyeleri ve Uretici grubu temsilcilerinin imzalari

Kayitl uretici grubu tyeleri, Uretici grubunun ortak KYS’sine tabi olmalarina ragmen, kendi
uretim tesislerinden kanuni olarak sorumlu olacaklardir.

Uretici grubu Uyeleri yasal sertifika sahipleri degildir. Dolayisiyla, tiretici grubu sertifikasina
atifta bulunarak kendi adlari altinda higbir Uriin pazarlamayacaklardir. Sertifikaya referans
verilemeden satilan tiUm UrUnler, Uretici grubu katle denkligi sistemine kaydedilecektir.

4.1.1.2 KYS’si olan ¢ok tesisli Ureticilerin uretim tesisleri

a)

b)

Tdm dretim yerleri, tizel kisinin mulkiyetinde olmali veya bir tlzel kisi tarafindan
kiralanmal ve tuzel kiginin dogrudan denetimi altinda olmalidir.

Tuzel kisinin mulkiyetinde olmayan Uretim tesisleri i¢in Uretim tesisi sahibinin kiralanan yer
Uzerindeki Uretim islemleri igin herhangi bir sorumlulugu ve girdi veya karar verme
kapasitesi olmadiginin net bir bilgisini iceren, imzali bir belge olmalidir. Her Gretim tesisi
sahibi ve tlzel kisi arasinda yurUrlUkte olan, asagidaki unsurlari iceren yazili sézlesmeler
de olmalidir:

e Sertifika sahibinin adi ve yasal kimligi

e Uretim tesisi sahibinin adi ve yasal kimligi

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon

GLOBALG.A.P. genel yonetmelikleri — KYS'’si olan ¢ok tesisli Ureticiler ve Uretici © GLOBALG.A.P. ¢/o FoodPLUS GmbH
gruplari igin kurallar Spichernstrasse 55 | 50672 Cologne, Germany
Sayfa 8/38 info@globalgap.org | www.globalgap.org



p22_tr

230620_GG_GR_Rules_for_QMS_v6_0_Se

GLOBALG.AP®

e Uretim tesisi sahibinin iletisim adresi
e Bireysel Uretim tesislerinin detaylari
e Her iki tarafin da temsilcilerinin imzasi

Tdm Urdn isleme birimleri (PHU’lar) tanimlanmal ve kaydedilmelidir.

Kurum igi kayit

ilgili GLOBALG.A.P. standardina uygun sekilde tiretim yapan tim (iyelerin/tesislerin bir ig
kaydi tutulmalidir.

Sertifikasyon elde edildikten sonra, Uretici grubu, gercekten duretici grubu Gyeleri
olduklarini gdstermek lizere lretici grubu tyeleri icin bir beyanname diizenleyebilir. Uretici
grubu Uyeleri, bu beyannameyi almak Uzere sertifika ekinde listelenmelidir. Beyanname,
sertifikanin yerini almaz ve ticarette ya da sertifika iddiasinda bulunmak Uzere
kullaniimamalidir. Bu beyanin dizenlenmesinde uygulanan minimum gereklilikler igin bkz.
Grup uyeliginin beyan edilmesi (istede bagl).

4.1.2.1 KYS’si olan ¢ok tesisli uireticiler

a)

Kayit, her Uretim tesisi icin asgari olarak asagidaki bilgileri icermelidir:
(i) Uretim tesisi tanimlamasi
(i) Uretim tesisi konumu
(iii) Uretim tesisi ile tizel kisiligin iliskisi hakkinda bilgi (sahiplik, kiralik, vb.)
(iv) Kayith dranler
(v) Kayda dahil edilmeyen Urlnler
(vi) Kayith her bir Grin i¢in Uretim alani ve/veya miktar

(vii) SK (bir Uretici birden fazla SK kullaniyorsa, her SK'nin kullandigi trlin ve standart
icin ilgili bilgiler dahil olmak Gzere tim SK’lerin listesi)

(viii) Uretim tesisi durumu (son kurum igi ciftlik denetimin sonucu olarak kurum ici durum:
onaylanmig, askiya alinmis vb.)

(ix) Son kurum igi ¢iftlik denetiminin tarihi

b) Kayit, ayni zamanda Ureticinin sorumlulugunda olan (sahibi oldugu veya kiraladigi) ve

GLOBALG.A.P. sertifikasyonuna kaydedilmemis tim Gretim tesisleri i¢in yukaridaki (i) ile
(v) arasindaki bilgileri igermelidir.

4.1.2.2 Uretici gruplar

a) Kayit, her Uretici grubu Uyesi icin asgari olarak asagidaki bilgileri icermelidir:

(i) Uretici grubu tyesinin adi

(ii) Tigili kisinin adi

(i) Tam adresi (fiziksel ve posta adresi)

(iv) lletisim verileri (telefon numarasi ve e-posta adresi)

(v) Uretimin yapildigi Ulkede gerekli gorilen (bkz. “GLOBALG.A.P. veri kaydi
gereklilikleri”) diger tizel kisilik kimligi (KDV numarasi, Kimlik numarasi vb.)

(vi) Kayith dranler

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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(vii) Sertifikali olan ve olmayan uretim sureglerinden elde edilen Urlnler dahil olmak
Uzere bireysel Uretim tesislerinin ve konumlarinin ayrintilar

(viii)Kayith her bir Grln igin Uretim alani ve/veya miktari

(ix) SK (bir Uretici birden fazla SK kullaniyorsa, her SK’nin kullandig! Grin ve standart
icin ilgili bilgiler dahil olmak tGzere tim SK’lerin listesi)

(x) Uretici grubu Gyesinin durumu (son kurum igi giftlik denetimin sonucu olarak kurum
ici durum: onaylanmis, askiya alinmis vb.)

(xi) Son kurum ici giftlik denetiminin tarihi

b) GLOBALG.A.P. Uretici grubu sertifikasyonuna dahil edilmek tizere basvuruda bulunmayan
ureticiler, ayrica listelenmeli ve GLOBALG.A.P. BT sistemlerine kaydedilmemelidir (bir
referans plan/kontrol listesi veya baska herhangi bir GLOBALG.A.P. standardi igin
basvuruda bulunmus olduklari durumlar harig).

c) Sertifikasyon kapsamina dahil edilmeyen Ureticilerin listesi ve i¢ kayit, Uretici grubu
dahilinde yonetim amaghdir. Uretici grubunun KYS’sinin etkililigi gibi konularla ilgili
meselelerin acgikhdga kavusturulmasi igin gerekli oldugu durumlar haricinde bunlarin
iceriginin kurum digina aciklanmasi gerekmez. Sertifikasyon kapsamina dahil ediimeyen
ureticilerin listesi ve i¢ kayit, KYS denetimi sirasinda SK’ye sunulmahdir.

4.2 Yonetim ve organizasyon
KYS, dayanikh olmali ve tim kayith Uyelerin/tesislerin ilgili GLOBALG.A.P. standardinin
gerekliliklerine ayni sekilde uymasini saglamalidir.

421 Yapi

a) Basvuru sahibi, tim kayith Gyeler/tesisler genelinde bir KYS’nin dogru sekilde uygulamaya
koyulmasini mimkadn kilan bir ydnetim yapisina sahip olmalidir.

b) Tum kayith Gyelerde/tesislerde ilgili GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerinin etkin bir
bicimde karsilanmasi igin yeterli ve uygun kaynaklar (teknik kapasite ve uygun sekilde
egitilmis yénetim) mevcut olmalidir.

c) Organizasyon yapisi, belgelendiriimeli ve KYS yapisi icinde asagidakilerden sorumlu ve
asagidaki konularda yetkin kigiler bulunmalidir:

(i) KYS’nin yonetilmesi (KYS yoneticisi/yoneticileri)

(i) Kurum ici KYS denetiminin gergeklestiriimesi ve kurum igi ciftlik denetimlerinin
yuruttilmesi (kurum ici KYS denetcisi/denetgileri tarafindan)

(iii) Her Uyeftesis igin yilik kurum ici ¢iftlik denetiminin yuratdlmesi (kurum igi ciftlik
denetgisi/denetcileri tarafindan)

(iv) Kurum ici egitmenlerin ve Ureticilerin egitiimesi

(v) Uretici grubuna teknik tavsiye veriimesi (istege bagl)

d) Yonetim, KYS denetcilerine ve i¢ ¢iftlik denetgilerine i¢ denetimler sirasinda bagimsiz ve
teknik acidan gerekgeli kararlar almak icin yeterli yetkiyi vermelidir.
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Personelin yetkinligi ve egitimi

Kilit personel icin yetki gereklilikleri, egitim ve aranan 6zellikler (BAlum 4.2.1’de belirtilen
ancak ayni zamanda diger tanimlanmis personel) belirlenmeli ve belgelendiriimelidir. Bu
nitelik gereklilikleri ayni zamanda disg danismanlar i¢in de gecerlidir.

Yonetim, ilgili GLOBALG.A.P. standardina uyum konusunda sorumlulugu bulunan tim
personelin yeterli dizeyde egitim almasini ve belirlenen yetki gerekliliklerini yerine
getirmesini saglamalidir.

(i) Kurum ici KYS denetgisi/denetgileri ve kurum ici ciftik denetgileri
Uyelerden/tesislerden bagimsiz olmalidir.

(i) Kurum ici KYS denetgisi/denetgileri, kurum igi ciftlik denetgisi/denetgileri ve KYS
yoneticisinin/yoneticilerinin yetkinligi yonetim tarafindan kontrol edilmeli ve SK
tarafindan bélim 8 Kilit personel icin_minimum nitelik_gereklilikleri kapsaminda
degerlendirilmelidir.

(iii) Uyelerin/tesislerin teknik danismanlari, saglanan tavsiyeye gore (6r. bitki koruma
urinG danigsmanlari, veteriner hizmetleri) ilgili GLOBALG.A.P. standardinin
uygulanabilir I&K’lerinde acgiklanan gereklilikleri kargilamalidir.

Yetkinligin gdsteriimesi icin GLOBALG.A.P. gerekliliklerine uyum stirecine dahil olan tim
kilit personel (yoneticiler, kurum ici denefgiler vb.) igin niteliklerin ve egitimlerin kayitlari
tutulmalidir.

Egder birden fazla kurum igi KYS denetcisi veya kurum ici ciftlik denetfcisi varsa, ilgili
GLOBALG.A.P. standardini ele alis bigimlerine ve yorumlamalarinda tutarlihgr saglamak
(kalibrasyon) amaciyla bu Kkigiler egitim ve degerlendirmeden gegcirilmelidir (6r.
belgelendiriimis kurum igi tanikli denetimler ile).

Kilit personelin ilgili GLOBALG.A.P. standardina uyulmasi ile ilgili gelismeler ve mevzuat
degisiklikleri konusunda bilgi ve farkindalik sahibi oldugunu gdstermek igin sistemler
mevcut olmahdir. Yukarida belirlendigi gibi kilit personel igin gecerli olan durumlarda
duzenleyici mevzuata uygunluk dahil olmak Uzere yillik tazeleme egitimleri ve gbreve
baslatma kaniti mevcut olmalidir.

4.3 Belge kontrolii

a)

b)

d)

GLOBALG.A.P. uygunlugu icin KYS'nin etkinligine iliskin tim dokimantasyon yeterli
duzeyde denetlenmelidir. Bu dokimantasyon, sinirli olmamak lzere asagidaki belgeleri
icermelidir:

(i) Kalite el kitabi

(i) GLOBALG.A.P. igletme prosedurleri

(iii) Cahsma talimatlar ve politikalari

(iv) Kayit formlari

(v) llgili dis standartlar (or. yirirliikte olan GLOBALG.A.P. normatif belgeleri)

Belgelendirme, ilgili GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerine uyumu gostermek igin
yeterli dizeyde detaylandiriimalidir.

ilgili belgelendirme, géreviendirilen personel ve kayitli iretici grubu Uyelerine sunulmalidir.

Kalite el kitabinin igerigi, ilgili GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerine ve KYS ile
belirlenen i¢ gerekliliklere uygun olmaya devam ettiginden emin olmak Uzere dizenli
olarak gbézden geciriimelidir. Uygulanabilir GLOBALG.A.P. standardi veya yayinlanmis
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normatif ve yurtrlige girmis zorunlu belgelerdeki her turla ilgili degisiklik, GLOBALG.A.P.
Sekreterliginin belirledigi stre iginde kalite el kitabina Sekreterligi ile paylasilir.

Belge kontrolii gereklilikleri
Belgelerin kontrolliini tanimlayan yazih bir prosedir olmalidir.

Tdm dokimantasyon, basilip dagitimadan o6nce yetkili personel tarafindan gézden
gecirilmeli ve onaylanmalidir.

Tdm kontrolli belgeler, yayin sayisi, yayin/gézden gecirme tarihi ve uygun sayfa
numaralari ile tanimlanmalidir.

Bu belgelerdeki herhangi bir degisiklik, dagitimadan once yetkili personel tarafindan
gbzden gegiriimeli ve onaylanmalidir. MUmkin oldugunda, degisikliklerin nedeni ve
niteliginin bir aciklamasi yapilmahdir.

Tam ilgili dokimantasyonun bir kopyasi, KYS'nin denetlendigi herhangi bir yerde mevcut
olmalidir.

Dokumantasyonun gbzden gecirilmesini ve yeni belgelerin basiimasinin ardindan,
hikimsuz belgelerin etkin olarak iptal edilmesini saglamak igin yerinde bir sistem
olmalidir.

Kayitlar

KYS’nin (kilavuz el kitabinin gereklilikleri, politikalari ve prosedirleri ile diger ilgili KYS
dokimantasyonu dahil) etkili bir bigimde kontrol edildigini, uygulandigini ve ilgili
GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerine uyuldugunu gostermek icin kayitlar
bulunmalidir.

Kayitlar, minimum iki sene boyunca tutulmalidir.

Kayitlar, orijinal, okunakl, uygun sekilde saklanmis ve uygun sartlarda korunmus olmali
ve gerektigi gibi denetilmek tzere erisilebilir olmalidir.

Cevrimici veya elektronik ortamda tutulan kayitlar gegerlidir. Eger bir imza gerekirse, bu,
bir parola veya imzalayan kisinin benzersiz referansini ve yetkisini saglayan elektronik
imza olabilir. Eger sorumlu kiginin bir imzasi gerekirse, bu imza mevcut olmaldir.
Elektronik kayitlar, denetimler sirasinda kullanilabilir olmalidir. Yedeklemeler, her zaman
kullanilabilir olmalidir.

44 Sikayet yonetme

a)
b)

c)
d)

e)

Basvuru sahibi, musteri sikayetlerini etkin olarak yonetmek icin bir sisteme sahip olmahdir
ve sikayet sisteminin ilgili bolima dretici grubu Gyeleri igin kullanilabilir olmahdir.

Sikayetlerin nasil alindigini, kaydedildigini, tanimlandigini, arastirildigini, takip edildigini
ve incelendigini agiklayan belgelendirilmis bir proseddr olmalidir.

Proseddr, gerektigi gibi misteriler i¢in kullanilabilir olmalidir.

Prosedlr, hem sertifika sahibine hem de her bir Uyeye/tesise kargi yapilan sikayetleri
kapsamalidir.

Sertifika sahibi veya Uretici grubu tyesi gida guvenligi (gida ile bulagan bir salginla alakali
olma ihtimali gibi), iscilerin sagligi, ¢cevrenin korunmasi veya hayvan sagligi ile ilgili bir
sikayet ile kars! karsiya kalir ya da bir mahkeme durusmasina mudabhil olur ya da bir hukuk
mahkemesi tarafindan ulusal ya da uluslararasi kanunlari ihlal ettigi tespit edilirse ve bu
eylemler FoodPLUS GmbH ve/veya GLOBALG.A.P. standardinin itibari ve glvenilirligini
tehlikeye atabilecek nitelikteyse, sertifika sahibi 24 saat icinde SK’yi bilgilendirmelidir.
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4.5 Kurum i¢i denetimler

a)

b)

451

g)

h)

)
4.5.2

Basvuru sahibi, sertifikasyon gerekliliklerine uyumun dogrulanmasi ve saglanmasi igin
tim Uyelerde/tesislerde ve PHU’larda sertifikasyon kapsamindaki tim urGnleri ve siregleri
kapsayan bir kurum ici KYS denetimi ve kurum ici giftlik denetimleri ytrttmelidir.

Kurum i¢i denetimler (KYS, PHU’lar ve Uyeler/tesisler) kurum igi denetgi/denetgiler
tarafindan ilk SK denetimi dncesinde yapilmali ve ardindan yilda bir kez yapilmaya devam
edilmelidir.

Kurum ici KYS denetimleri
GLOBALG.A.P. KYS gereklilikleri, en az yilda bir defa denetlenmelidir.

Kurum ici KYS denefgileri, bolim 8 Kilit personel icin_minimum nitelik gereklilikleri
kapsaminda belirlenen gerekliliklere uygun olmahdir

Kurum ici denetgisinin gida guvenligi ve/veya iyi tarim uygulamalari (G.A.P.) konusunda
gerekli egitime sahip olmadigi ancak sadece KYS egitimi/deneyimine sahip oldugu yerde,
bu niteliklere sahip (ve KYS'de tanimlanmis) baska bir kisi, kurum i¢ci PHU denetimlerini
gerceklestirmek Uzere kurum igi denetim ekibinin ve kurum ici ¢iftlik denetimlerinin onay
surecinin bir pargasi olmalidir. Gida guvenligi ve G.A.P. niteliklerine sahip olmayan kisiler
kurum igi ¢iftlik denetimlerini gergeklestiremez.

Kurum i¢i KYS denetgileri, denetlenen alandan bagimsiz olmalidir.

KYS'yi gelistiren kisi, gerekli kurum ici KYS denetimlerini Ustlenebilir. Ancak KYS'nin
gunldk surekli yénetiminden sorumlu kisinin kurum igi KYS denetimlerini yuritmesine izin
verilmemektedir.

Kurum i¢i KYS denetimi, kurum ici denetim bulgulari ve bir kurum i¢i KYS
denetiminden/denetimlerinden dogan duzeltici faaliyetlerin kayitlan tutulmali ve
kullanilabilir olmali ve izlenmelidir.

Tamamlanmis KYS kontrol listesi (gegerli olan durumlarda merkezi PHU gereklilikleri
dahil), her KYS gerekliligi icin yorumlari icermeli ve SK denetimi sirasinda .SK denetgisi
tarafindan gozden gegcirilmek lzere is yerinde mevcut olmalidir.

KYS kontrol listesi, kurum i¢i KYS denetgisinin adi ve imzasinin yani sira denetlenen KYS
temsilcisinin adi ve imzasini igermelidir.

Kurum ici KYS denetiminin 1 gunde yapilmadigi ancak surekli olarak 12 aydan fazla
surdugu yerde, onceden tanimlanmis bir program mevcut olmalidir.

Kurum igi KYS denetimi, GLOBALG.A.P. KYS gerekliliklerine dayali olmalidir.

Kurum igi liye/tesis denetimleri

Her kayith Gyede/tesiste (ilgili Gretim tesisleri ve PHU’lar dahil) tim ilgili GLOBALG.A.P.
i&K’lerine karsi kurum ici ¢iftlik denetimleri, yilda en az bir kez gergeklestiriimelidir.
Ciftlik/Tesis igin Uretim ile ilgili kayitlar (6r. ilag/bitki koruma drint (PPP) uygulama
kayitlar) mevcut olmal ve ciftlikte, ciftligin durumu ile karsilastirmal olarak yerinde
denetlenmelidir (6r. Grlnler, mulakatlar, depolar).

Kurum igi ¢iftlik denetimi zamanlamasi, GLOBALG.A.P. GR iginde tanimlanan kurallar ve
kapsama 6zgu kurallari izlemelidir.

Kurum igi denetgiler, bélim 8, Kilit personel icin minimum nitelik gereklilikleri kapsaminda
belirtilen gerekliliklere uymaldir.
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Kurum igi ¢iftlik denetgileri, denetlenen alandan bagimsiz olmal ve dolayisiyla da KYS
araciligiyla atanmalidir. Kurum i¢i ¢iftlik denetcileri, kendi glnlik c¢alismalarini
denetleyemezler.

Yeni Uyeler/tesisler KYS i¢ kaydina girilmeden énce her zaman kurum iginde denetlenmeli
ve onaylanmalidir (bkz. bdlim 4.1.2).

Orijinal kurum igi ¢iftlik denetimi raporlari ve notlari, SK denetimi igin tutulmali ve mevcut
olmaldir.

Kurum igi ¢iftlik denetimi raporu, asagidaki bilgileri icermelidir:
(i) Kayith Gyenin/tyelerin/tesisin/tesislerin tanimlanmasi
(i) Kayith tyenin velveya Uretim tesisinden sorumlu kisinin imzasi
(iii) Tarih
(iv) Kurum igi giftlik denetgisinin adi ve imzasi
(v) Kayith dranler

(vi) GLOBALG.A.P. i&K’lerinden her birine karg! yiritilen kurum igi ¢iftlik denetimi
sonucu

(vii) i&K’ler ile ilgili yorumlar. GLOBALG.A.P. Sekreterligi, hangi i&K’lere yorum
yapilacagini belirleyen ayr bir belge dizenlemedidi strece, kontrol listesi, yorum
kisminda uygun oldugu tespit edilen Majér Zorunluluk i&K’leri ve uygun ya da gecerli
olmadig tespit edilen Majér ve Mindér Zorunluluk i&K’leri hakkinda ayrintilari
icermelidir. Bu, olay sonrasinda denetim ge¢misinin gbzden gegiriimesi igin
gereklidir. Oneriler, yorum gerektirmez.

(viii)Tanimlanmis herhangi bir uygunsuzlugun detaylari ve dulzeltici faaliyetlerin
uygulanma siresi

(ix) Uyumun hesaplanmasi ile kurum ici giftlik denetimi sonuclari

(x) Kurum igi giftlik denetiminin siresi (baslangi¢ ve bitis saatinin kaydi)

(xi) Denetim raporunu onaylayan kurum ici KYS denefgisinin adi. Degerlendirme ve
onaya dair bagka deliller de mumkuinddr.

Kurum igi KYS denetgisi (veya kurum i¢i denetci ekibi; bkz. bélim 4.5.1 ¢) Gyenin/tesisin
sunulan kurum igi giftlik denetimi raporlarina dayanarak, GLOBALG.A.P. gerekliliklerine
uygun olup olmadigini gézden gecgirmeli ve bu konu hakkinda karar vermelidir.

Ayni zamanda kurum ici ciftlik denetimlerini de gerceklestiren tek bir kurum ici KYS
denetgisi varsa KYS yoneticisi, kurum igi ¢iftlik denetimlerini onaylamalidir.

Kurum ici denetimlerin surekli olarak 12 aydan fazla surdigu yerde, 6nceden tanimlanmig
bir program mevcut olmaldir. Bu, ilk sertifikasyon denetimleri i¢in uygulanamaz.

Uygunsuzluklar, diizeltici faaliyetler ve yaptirnmlar

Kurum i¢i denetimler veya SK denetimlerinden, musteri sikayetlerinden ya da KYS'nin
basarisiz sonuglarindan kaynaklanan uygunsuzluklari ve dizeltici faaliyetleri ele almak
Uzere belgelendirilmis bir prosedir olmaldir. Bu prosedur, KYS, PHU ve Uyeltesis
seviyelerinde tespit edilen uyumsuzluklarin ve uygunsuzluklarin nasil tanimlanacagini ve
degerlendirilecegini agiklamalidir.

Uygunsuzluklar sonrasi dizeltici faaliyetler degerlendiriimeli ve faaliyet icin zaman 6lcegi
tanimlanmaldir.
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c) Ddzeltici faaliyetlerin uygulanmasi ve ¢ézimlenmesi igin sorumluluk net bir bicimde
tanimlanmaldir.

d) Tdm uyeler/tesisler igin bdlim 7.4.3’te tanimlanan gereklilikleri karsilayan bir yaptirm
sistemi gecgerli olmalidir. TUm kurum ici yaptirimlara KYS ile karar verilmelidir.

e) Bir Urln, bir Gye/tesis igin kismi olarak askiya alinamaz (yani, Grinin tamami askiya
alinmalidir).

f)  GLOBALG.A.P. onayli SK'nin kayitli tyelerin/tesislerin askiya alinma veya iptal ediime
durumlar konusunda derhal bilgilendirilmesi igin mekanizmalar bulunmahdir.

g) Sonraki dizeltici faaliyetlerin kaniti ve karar verme prosesleri dahil tim yaptirimlarin
kayitlar tutulmalidir.

h) Uretici grubu lyeleri, s6z konusu yaptirrma neden olan uyumsuzluk tatmin edici sekilde
giderilinceye kadar Uretici gruplarini degistiremez.

i)  Uretici gruplari, kabul ettikleri Uretici grubu tyeleri Gizerindeki triin askiya alma islemlerini
ve kendileri i¢cin dizenlenen askiya alma igslemlerini kaldirabilir.

4.6 Uriin izlenebilirligi ve ayirma

a) Urlin etiketleme dahil olmak (izere paralel sahiplik ile ilgili gereklilikler igin liitfen
“GLOBALG.A.P. genel ydénetmelikleri — Paralel sahiplik i¢in kurallar’ kismina bakin.

b) Kayith Grdnlerin tanimlanmasi ve gegerli tretim yerlerindeki tim trunlerin izlenebilirliginin
saglanmasi (hem uygunluk hem de uygunsuzluk agisindan) icin belgelendirilmis bir
prosedur olmalidir.

c) Sertifika sahibinin tizel kisiligi dahilinde uygunlugun gdsterilmesi icin her kayith Grinde
yilda en az bir kez bir kitle denkligi alistirmasi gerceklestiriimelidir.

d) llgili GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerini karsilayan ve bu sekilde pazarlanan
Urinler, GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerini karsilamayan Grinler ile
karistinimalarini énleyecek sekilde ele alinmalidir. Sertifikali olan ve olmayan Uretim
sureglerinden elde edilen Urlnlerin ayrilmasini saglamak igin etkili bir sistem mevcut
olmalidir. Bu, ilgili kayitlar dahil olmak Uzere fiziksel tanimlama veya urun ele alma
prosedurleri yoluyla yapilabilir.

e) GLOBALG.A.P. sertifikali olan ve olmayan uretim sireclerinden elde edilen Grtnlerin
hatali bir bicimde etiketlenmesinin énlenmesi igin etkili sistem ve prosedirler mevcut
olmalidir. PHU’ya/PHU’lara giren (Uyelerden/tesislerden ya da harici kaynaklardan)
uyumlu Urdnler derhal bir GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi (6r. GGN) veya KYS
prosedurlerinde net bir bicimde aciklanan ve isleme slreglerinde uygun ayirmayi
saglamak Uzere sertifikasyon durumlarina benzersiz bir referans saglayan bagka bir
referans ile derhal tanimlanmalidir. Bu referans, ayri olarak tanimlanan en kiguk Gnite
Uzerinde kullaniimalidir.

f)  Sertifika sahibi Urinlerini bir GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi (6r. GGN) ile
etiketlemek istiyorsa, bu, sertifika sahibinin (Uretici grubu/cok tesisli Uretici) tanimlama
numarasi, Urind Ureten uretici grubu lyesinin tanimlama numarasi ya da her ikisi birden
olabilir. Uretici grubu Uyeleri Griinii ambalajliyor ve etiketliyorsa, (retici grubu bu lyelerin
Uretici grubunun tanimlama numarasini (6r. Uretici grubunun GGN’si) Uretici grubu
Uyesinin tanimlama numarasi ile veya bu numara olmadan dahil etmesini gerekli gorebilir.
KYS’si olan ¢ok tesisli Ureticiler durumunda, bu, sertifika sahibinin tanimlama numarasi
olmalidir. Tanimlama numarasi, nihai tiketici ambalaji olsun ya da olmasin, ayri olarak
paketlenmis en kiguk Unite Gzerinde kullaniimalidir. GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi,
onayli olmayan (retim sureclerinden elde edilen (Urinlerin etiketlenmesinde
kullaniilmamalidir.
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Sertifikall olan ve olmayan Uretim sureclerinden elde edilen Urunlerin dogru Uran sevkini
saglamak Uzere bir nihai belge kontroli mevcut olmalidir.

Sertifikali bir Gretim slrecinden elde edilen Urlnlerin satigi ile ilgili tim islem belgeleri
(satis faturalari, diger satis ile ilgili belgeler, dagitim belgeleri vb.) sertifika sahibinin
GLOBALG.A.P. sertifikasyon numarasini ve GLOBALG.A.P. sertifikasyon durumuna bir
referans icermelidir. Bu, i¢ dokiimantasyonda mecburi degildir. Pozitif tanimlama yeterlidir
(6r. “"GGN_GLOBALG.A.P. sertifikali <rin adi>"). Sertifikali Griintn (sertifikal bir Gretim
siurecinden elde edilen bir Grinin) sertifikali olarak satilip satimamasindan bagimsiz
olarak, sertifikasyon durumunun belirtimesi zorunludur. Bu, bununla beraber, ilk SK
denetimi sirasinda kontrol edilemez c¢unku Uretici grubu/cok tesisli Uretici sertifika
almamistir ve ilk pozitif sertifikasyon kararindan 6nce GLOBALG.A.P. sertifika durumuna
gbnderme yapamaz.

Uretimin 6lgegine uygun sekilde, Uyelerin/tesislerin sertifikali olan ve olmayan uretim
sureglerinden ¢ikan veya baska kaynaklardan (diger Ureticiler veya tlccarlar), trinlerin
tanimlanmasi icin prosedurler belirlenmeli, belgelendiriimeli ve korunmaldir. Kayitlar
asagidaki bilgileri icermelidir:

(i) Urln agiklamasi

(i) GLOBALG.A.P. sertifikasyon durumu

(iii) Gelen/satin alinan Grdnun/Urdnlerin miktarlari
(iv) Onayh tedarikgilerin listesi ve tedarikgi ayrintilar

(v) Sertifikali Uretim slreclerinden elde edilen Uriinler durumunda GLOBALG.A.P.
sertifikalarinin kopyasi

(vi) Gelen/satin alinan Urunlere iligkin izlenebilirlik verileri/kodlari
(vii) Sertifika sahibi tarafindan alinan satin alma talimatlari/faturalar

Sertifikall olan ve olmayan Uretim sureglerinden gelen Urunlerin satis bilgileri, sertifikali
uretim sdreglerinden gelen ve teslim edilen/satilan miktarlara 6zel dikkat gosterilerek
kaydedilmelidir.

Gelen, giden ve depolanan urlnlerin (sertifikasyon durumu, sertifikali ya da sertifikasiz
Uretim sureclerinden kaynakh olup olmadigi) miktarlari (hacim veya agirlik ile ilgili bilgiler
dahil) kaydedilmeli ve bir kitle denkligi dogrulama stirecinin kolaylastirimasi adina bir
O0zet muhafaza edilmelidir. Belgeler, sertifikali ve sertifikasiz giris ve ¢ikis arasindaki tutarli
dengeyi kanitlamalidir. Kitle denkligi dogrulamasinin sikhdi belirlenmeli ve iglemin
derecesine uygun olmalidir fakat her bir Grin igin en az yilda bir defa dogrulama
yapiimahdir. Katle denkligini gdstermek igin kullanilan belgeler agik bir bigimde
tanimlanmalidir. ilk SK denetimleri sirasinda sistem hazir olmalidir ancak siiregler heniiz
sertifikalandinimadigindan bu agsamada hala kayit olmayacaktir.

Sertifikasyon kapsami dahilindeki PHU'lar, kayitli Grinlerin faturadan, isleme, depolama
ve sevkiyat vasitasiyla izlenebilir ve tanimlanabilir olmasini saglayan prosedurleri
kullanabilir.

Donlstlirme oranlari hesaplanmali ve ilgili her isleme prosesi i¢cin mevcut olmalidir. Ortaya
¢cikan tum iskarta trtn miktarlari kaydedilmelidir. isleme, tasnif, derecelendirme ve diger
islemlerden kaynaklanan kayiplar hesaplanmali ve kaydin olustugu her isleme surecinde
kayiplarin kayitlari mevcut olmaldir. Kayiplar tahmin edilebilir ancak gerekgelendirilebilir
olmali ve kayitlar ile desteklenmelidir. Hasat edilmis/kesilmis/islenmis trin miktari veya
hacmine dair gecerli bir tahmin kaydi, satilan Grin miktarina dair kayitlar ile
kargilastiriimaldir.
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Bu bolum, PHU’lar uygulamada iken hem dahili olarak hem de SK tarafindan PHU
seviyesinde denetlenmelidir.

4.7 Uriiniin geri gekilmesi

a)

b)

d)

Belgelendiriimis prosedurler, kayith Grtnlerin geri gekilmesini etkin sekilde ydonetmek icin
mevcut olmalidir.

Prosedurler, geri ¢cekilmeyle sonuglanan olaylarin tiplerini, Urtnlerin olasi geri ¢cekilmesi
hakkinda karar vermekten sorumlu kisileri, musterileri ve GLOBALG.A.P. onayli SK'yi
bilgilendirme mekanizmasini  ve stoktaki anlagsmazliklari ¢dézme ydntemlerini
tanimlamalidir.

Prosedur, her zaman uygulanabilir olmalidir.

Proseddr, etkin olmasini ve test kayitlarinin tutulmasini saglamak i¢in en az yilda bir defa
uygun bir sekilde test edilmelidir. Son 12 ay icinde gergek bir geri ¢cekilme olustuysa, bu,
yillik test olarak sayilabilir.

4.8 Harici kaynaklarin kullanildigi faaliyetler

a)

b)

c)

d)

Herhangi bir aktivitenin digaridan kaynak kullanilarak gerceklestirildigi yerde, bu
faaliyetlerin ilgili GLOBALG.A.P. standardinin gerekliliklerine gore yerine getiriimesini
saglamak icin prosedurler mevcut olmalidir.

Herhangi bir alt yiklenici yetkisinin degerlendirildigini ve ilgili GLOBALG.A.P. standardinin
kosullarini yerine getirdigini kanitlamak icin kayit tutulmaldir.

Alt yukleniciler, KYS ile ilgili prosedirlere goére calismalidir ve bu, hizmet seviyesi
anlagsmalarinda veya s6zlesmelerinde belirtiimelidir.

PHU icin alt ylklenicilerden faydalaniyorsa ve bu siirecte Blll (www.mygfsi.com) kapsami
icin Global Gida Givenligi Girigsimi (GFSI) tarafindan taninan bir ¢iftlik sonrasi sinifi gida
guvenligi sertifikasyonu varsa, kurum ici KYS denetgisi, gegerli olan durumlarda hasat
sonrasi iglemlerin yani sira asgari olarak bélme ve izlenebilirligi denetlemelidir. Kurum igi
KYS denetgisi, siiphe durumunda diger uygulanabilir i&K’leri yeniden denetleyebilir. Alt
yukleniciye verilmis PHU bagka bir GLOBALG.A.P. sertifikasyonuna (6r. IFA, CoC, PHA)
dahil edilmigse, KYS bu sertifikayi kabul edebilir ya da PHU igin kendi kurum igi denetimini
gercgeklestirmeye karar verebilir.

4.9 Ek iiyelerin/tesislerin sertifikaya kaydedilmesi

a)

b)

d)

Yeni tesisler ve Uyeler gecerli bir sertifikaya (kurum ici onay prosedirlerinin karsilanmasi
sartiyla) eklenebilir. Uyelerin/tesislerin onayl Uyeler/tesisler listesine eklenmesi veya
bunlardan c¢ikariimasi ile ilgili olarak SK'yi derhal bilgilendirmek, sertifika sahibinin
sorumlulugundadir.

SK tarafindan ek dogrulamaya gerek kalmadan, Gyelerin veya tesislerin kaydedilmesiyle
bir yilda yeni Uyelerin/tesislerin %10’una kadari onayl listesine eklenebilir.

Onayli Uyeltesis sayisi bir yilda %10’dan daha fazla artarsa, ek uyelerin/tesislerin
sertifikaya eklenmesi dncesinde yeni eklenen Uyeler/tesisler igin ek SK ¢iftlik denetimleri
ve KYS’nin en azindan ilgili bélumunun denetlenmesi gerekli olacaktir. KYS’nin ilgili
bolimu, kurum i¢i onay proseduridir: kurum igi ¢iftlik denetimi, kurum ici ¢iftlik denetimi
raporunun degerlendiriimesi, yeni Uyenin/tesisin “onaylandi” durumu ile KYS kurum igi
kaydina dahil edilmesi.

Onayli Uyelerin/tesislerin bir yilda artis gosterdigi yluzdeden bagimsiz olarak, yeni
kaydedilmis ciftliklerin 6nceden kaydedilen Urlnlerin Gretim alanini ya da uretilen miktari
(su Urdnleri durumunda) bir yil iginde %10’dan fazla artirmasi ya da tyelerdeki/tesislerdeki
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degisikligin %10’'u asmasi durumunda, ek Uyelerin/tesislerin sertifikaya eklenmesi
oncesinde yeni eklenen Uyeler/tesisler icin ek SK denetimleri ve KYS’nin en azindan ilgili
boliminde bir SK denetimi gereklidir.

e) c) ve d) icin SK tarafindan denetlenecek uyelerin/tesislerin minimum &érneklemi, yeni
Uyelerin/tesislerin sayisinin karekoku olarak belirlenir.

f)  Uyelerin/tesislerin sayisi ve miktardaki artisa bakilmaksizin, eger yeni bir riin takip SK
denetimleri ile sertifikasyon denetimleri arasinda sertifikaya eklenecekse, yeni Grind
yetistiren Uyelerin/tesislerin karekodkine denk sayida SK denetimi yapilmalidir.

410 Logo kullanimi

Uretici grubu/cok tesisli Uretici, GLOBALG.A.P. beyanini, “GLOBALG.A.P. ticari marka kullanimi:
Politika ve kilavuz ilkeler.” belgesine uygun sekilde kullanmalidir.

5 SK'YE KAYIT

5.1 Kapsam
GLOBALG.A.P. sertifikasyonu kapsami asagidakileri icermektedir:

a) Ana urlnlerin denetimli Gretim slreci. Suda yasayan yabani tirleri/av Grlnlerini veya
yabani bitkileri icermez.

b) Yalnizca GLOBALG.A.P. Urin listesine dahil edilmis olan Grdnler. Liste GLOBALG.A.P.
web sitesinde (www.globalgap.org) yayimlanir ve vyalnizca listelenmis Urlnler
sertifikasyon icin kaydedilebilir. GLOBALG.A.P. Grun listesi, sinirli degildir ve talebe goére
genigletilebilir.

c) Yalnizca Ureticilerin kendileri tarafindan Uretilen Grlnler. Ureticiler, ¢ok tesisli bireysel
Ureticinin kendisi tarafindan uretilmeyen urlnler icin sertifika alamaz ve Uretici gruplari,
Uretici grubunun Gyeleri tarafindan Gretilmemis olan Grinlerin Gretimi igin sertifika alamaz.

5.2 Kayit slireci

5.21 Genel

a) Basvuru sahibi, ilk adim olarak, GLOBALG.A.P. onayl bir SK se¢gmelidir. Kesin onayl ve
gecici onayh SK’larin irtibat bilgileri GLOBALG.A.P. web sitesinde (www.globalgap.org)
mevcuttur. Bu secilen SK’nin ilgili kapsamlar i¢in onaylanmig olup olmadigini dogrulamak
basvuru sahibinin sorumlulugundadir.

b) Segilen SK, basvuru sahibinin GLOBALG.A.P. BT sistemlerine kaydedilmesinden,
verilerin glincellenmesinden ve Ucretlerin tahsil edilmesinden sorumlu olan taraftir.

¢) Yeni bir basvuru sahibinin GLOBALG.A.P. BT sistemlerine kaydedilmesi 6ncesinde, SK,
basvuru sahibinin baska bir SK ile halihazirda kayith olup olmadigini ya da baska bir SK
nezdinde etkin veya yaptirim uygulanan durumda olup olmadigini kontrol edecektir.

d) Her SK'nin GLOBALG.A.P. Sekreterliginin gerektirdigi asgari bilgileri kapsayan bir
bagvuru formu bulunmaktadir. Bkz. “GLOBALG.A.P. kayit verisi gereklilikleri.” Tam
toplanan bilgiler, SK denetimi sirasinda dogrulanacaktir.

e) Basvuru sahibi kayit olarak her zaman sertifikasyon gerekliliklerine uymayi, veri
glncellemelerini SK'ye iletmeyi ve FoodPLUS GmbH ile SK tarafindan belirlenmis
uygulanabilir tcretleri ddemeyi taahht eder. ligili GLOBALG.A.P. lcret tablosuna bakin.

f)  Bu bilgiler, GLOBALG.A.P. Sekreterligi tarafindan basvuru sahibine ureticinin halihazirda
bir Global Konum Numarasi (GLN) bulunmadiginda, benzersiz bir GLOBALG.A.P.
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tanimlama numarasi (uygulanabilir standarda gore belirlenen bir 6n ek ile 13 rakam)
vermek igin kullantlir.

g) Gizlilik, veri kullanimi ve veri agiklamasi:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Kayit sirasinda basvuru sahibi, kurum igi slrecgler ve yaptirrm prosedurleri igin
kullaniimasi1 amaciyla FoodPLUS GmbH ve SK'lere yazil erigim izni verir.

GLOBALG.A.P. BT sistemlerindeki tum veriler GLOBALG.A.P. Sekreterligine ve
basvuru sahibinin birlikte calstigi SK’'ye sunulmaktadir. Bu veriler, kurum igi stirecler
ve yaptirnm proseddrleri igin kullanilabilir.

Gizlilik ve veri kullanimi ile ilgili ek bilgilerle birlikte, minimum ve zorunlu veri
aciklama seviyesi, GLOBALG.A.P. veri erigimi kurallarinda tanimlanmaktadir.

Basvuru sahibi minimum veri agiklama seviyesini kabul etmezse, basvuru sahibi
GLOBALG.A.P. alt lisans ve sertifikasyon anlasmasina uymamis olacak ve hem
belgelendiriiemeyecek hem de sertifikasyon isteyen bir dretici grubuna dahil
olamayacaktir.

GLOBALG.A.P. Sekreterligi veya SK’ler tarafindan GLOBALG.A.P. veri erisimi
kurallarinda belirtilen disinda veriler basvuru sahibinin yazili onaylr olmadan
herhangi bir tarafa agiklanamaz.

h) SK ve basvuru sahibi arasindaki hizmet sdzlesmesi, sonraki yenileme siirelerinin dort
yila kadar olmasi ile doért yila kadar gegerli olabilir.

i) Tablo1 Kayit
Bir basvuru sahibinin yapabilecekleri ve yapamayacaklart:

Yapabilecekleri | Yapamayacaklari

bazda istisnalar tanimaktadir)

Ayni Urlnu birden fazla SK’de kaydetmek X
Ayni Urdnd birden sazla Segenek kapsaminda

(bireysel Uretici ve Uretici grubu Uyesi olarak) X
kaydetmek

Farkl Glkelerdeki Uretim tesislerini kaydetmek

(GLOBALG.A.P. Sekreterligi yalnizca bireysel X*

Ayni ya da farkli Granleri farkli standartlar

kisimlarini kaydetmeyi se¢mek

kapsaminda kaydetmek X
Ayni Urina Ureten Uretici grubu Gyelerinin

yalnizca bir alt grubunu sertifikasyon igin x (PO*)
kaydetmeyi secmek

Sertifikasyon igin Uretimin yalnizca bazi x (PO*™)

*Sinirlar arasi (uluslararasi) sertifikasyona (bir sertifikanin birden fazla Ulkede Uretimi
kapsadigi durumlar) genellikle izin veriimemektedir. istisnalar gecerli olabilir. Sertifikali
tuzel kisilik, Glke #1’de bulunuyorsa ancak Ulke #2’de tesisleri varsa (sahibi olarak ya da
kiralik) ve Ulke #2, Glke #2’de bir tizel kisi olusturmadan bunun yapilmasina izin veriyorsa,
bu tesisler llke #1'deki tlizel kisilik adina sertifikalandirilabilir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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Mevzuatin Ulke sinir ile tesisler arasinda minimum/maksimum mesafeyi belirttigi
durumlarda, bu mesafe gerekliligine uyulmalidir. Ulke #2'deki tesisler igin, Ulke #2'nin
mevzuati gecerli olacaktir (6r. PPP kaydi, PPP uygulamasi ile ilgili olarak).

Farkh Ulkelerdeki tesisler, gercekte tek bir Gretim tesisi tegkil etmeseler dahi her zaman
her Ulke igin en az bir farkh tesis bigciminde kaydedilmelidir. Bu durumda (ve genel olarak
sinirlar arasi sertifikasyonda) bu, ¢ok tesisli bir Uretici olarak kabul edilir.

Bu kural, ayni zamanda Uyelerin ilgili Glkede tlzel kisili§i olmadan komsu Ulkelerde arazi
kiralayan Uretici grubu Uyeleri i¢in de gegerlidir.

Bu kural, bazi Glkelerin ayri tlzel kisilikler ile komsu Ulkelerde bulundugu Uretici gruplari
icin gegerli degildir.

**Ayni anda GLOBALG.A.P. sertifikall ve GLOBALG.A.P. sertifikasiz uretim sureclerinden
elde edilen urlnleri Greten ya da bunlarin sahibi (ayni Uran igin) olan bir basvuru sahibi,
paralel sahiplik (PO) icin kaydolmalidir. Kayit gereklilikleri icin, bkz. “GLOBALG.A.P. genel
yonetmelikleri — Paralel sahiplik i¢in kurallar.”

Kaydin tamamlanmasi igin, basvuru sahibi asagidaki tiim kosullari yerine getirmek
zorundadir:

(i) Gerekli olan tum bilgileri igerecek olan ilgili bagvurunun SK’ye iletilmesi

(i) SK ile GLOBALG.A.P. alt lisans ve sertifikasyon anlasmasinin son versiyonunun
(GLOBALG.A.P. web sitesinde (www.globalgap.org) mevcuttur) imzalanmasi ya da
basvuru sahibi, SK ile hizmet soézlesmesi/anlasmasi Uzerindeki imzasi ile
GLOBALG.A.P. alt lisans ve sertifikasyon anlagsmasini kabul ettigini acik¢a kabul
etmeli ve SK GLOBALG.A.P. alt lisans ve sertifikasyon anlasmasinin bir kopyasini
basvuru sahibine vermelidir

(iii) Kendisine benzersiz bir GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi atanmis olmasi ya da
bir GLN’si olmasi

(iv) llgili GLOBALG.A.P. licret tablosunda aciklandigi gibi GLOBALG.A.P. (icretlerini
6demeyi yazili olarak kabul etmesi

Yeni kayitlar

ilk kayit halinde, SK bagvuru kabulinii onaylamali ve tamamlanmis bagvurunun
alinmasindan itibaren 28 takvim gunu igerisinde basvuru sahibine benzersiz bir
GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi saglamalidir.

Bir SK denetiminin gergeklestiriimesi dncesinde kayit stireci tamamlanmis olmalidir.

Yeni bir SK’ye kayit

Halihazirda kayith olan bir Uretici grubu/gok tesisli Uretici, SK degisikligi yaptiginda veya
farkll bir Grindn sertifikasyonu igin yeni bir SK'ye basvuruda bulundugunda; Uretici
grubu/cok tesisli Uretici, daha dnceden kendisine tahsis edilen benzersiz GLOBALG.A.P.
tanimlama numarasini yeni SK’'ye bildirmelidir. Bunun yapilmamasi, bireysel Uretici igin
200€ ve uretici grubu icin 700€ ek Ucretle sonuglanacaktir.

Yaptirnm uygulanan Uretici gruplari/cok tesisli Ureticiler, ilgili uygunsuzluklar ayrilan SK
tarafindan kapatilincaya kadar SK'sini degistiremez.

Uretici grubu tarafindan Uretici grubu Uyesi hakkinda askida bekleyen herhangi bir
yaptirim veya SK tarafindan uretici grubu Uyesine atfedilmis ve heniliz kapatiilmamis olan
bir mesele varsa bir Uretici grubunun bireysel Uretici grubu Uyelerinin gruptan ayrilmasina
ve bagska bir grup ile kayit yaptirmasina (kayith Grtnler icin) izin verilmez.
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d) Bir SK denetiminin gergeklestiriimesi 6ncesinde kayit stireci tamamlanmis olmalidir.

6 DENETIM SURECI

Sertifikasyon alinmasi igin KYS’si olan uretici grubu/gok tesisli Uretici kurum ici KYS denetimleri
ve kurum igi ¢iftlik denetimleri gergeklestirmeli ve secili SK’'nin KYS ve ¢iftlik denetimlerinden

gecmelidir.
Tablo 2

IFA v6 Smart icin denetimlere genel bakis

ilk denetim

Sonraki denetim

Uretici grubu/KYS'li goklu tesis tarafindan kurum igi olarak

Kurum igi KYS denetimi

Tam KYS

Tam KYS

Kurum igi ¢iftlik denetimi

Kapsamin tamami (tim
kayitli Gyeler/tesisler ve
PHU’lar)

Kapsamin tamami (tim
kayitl Gyeler/tesisler ve
PHU’lar)

SK tarafindan haricen

SK KYS denetimi

Sertifikasyon denetimi

Tam KYS + igletim halinde,
kayitl merkezi PHU’larin
toplam sayisinin kare koku;
SK ciftlik denetimleri
Oncesinde

Yeniden sertifikasyon
denetimi

Tam KYS + igletim halinde,
kayith merkezi PHU’larin
toplam sayisinin kare koku;
her yil, SK ciftlik denetimleri
Oncesinde

Habersiz SK KYS denetimi

Yeniden sertifikasyon
denetimi

Tdm KYS’si olan ¢oklu tesis
ureticilerinin/Uretici
gruplarinin en az %10’u

SK ciftlik denetimleri

Sertifikasyon denetimi

(Minimum olarak) kayitli
Uyelerin/tesislerin toplam
sayisinin kare koku

Yeniden sertifikasyon
denetimi

a) Onceki SK takip denetimi
sirasinda uyumsuzluklar
tespit edildiyse: (Minimum
olarak) kayith
Uyelerin/tesislerin fiili
sayisinin kare koku

veya

b) Onceki SK takip denetimi
sirasinda uyumsuzluklar
tespit edilmediyse:
(minimum olarak) kayitl
Uyelerin/tesislerin fiili
saylisi eksi dnceki SK
takip denetimi sirasinda

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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ilk denetim Sonraki denetim

denetlenen
Uyelerin/tesislerin
sayisinin kare koku

Sertifika gecgerliligi Sertifika gecerliligi
sirasinda SK takip denetimi | sirasinda SK takip denetimi
(Minimum olarak) onayl (Minimum olarak) onayh
uyelerin/tesislerin fiili uyelerin/tesislerin fiili
sayisinin kare kokudnun sayisinin kare kokudnun
%50’si %50’si

6.1
a)
b)

d)

6.1.1

b)

SK denetimleri
SK, her yil bir KYS denetimi yapmalidir.

Bitki kapsami igin yalnizca bir merkezi PHU varsa (PHU birden fazla Uretici grubu Uyesi
tarafindan kullaniliyorsa), bu birim her yil ¢alisir durumdayken denetlenmelidir. Birden
fazla merkezi PHU varsa, kayith toplam PHU sayisinin kare kokiu kadari caligir
durumdayken denetlenmelidir. Su drUnleri kapsami igin her PHU, her yil, caligir
durumdayken denetlenmelidir.

Uriin igslemenin merkezi olarak gerceklestirimedigi her Gretici grubu tyelerinin giftliklerinde
gerceklestirildigi durumlarda, denetlenecek (Uretici grubu Uyesi 0Ornek sayisinin
belirlenmesinde bu durum dikkate alinmahdir. Bu durumda, PHU, giftliginde yer aldigr ilgili
Uretici grubu tyesi dahilinde denetlenir.

SK denetiminin bir pargasi olarak, SK, tim kayith tUyelerin/tesislerin bir drnegini Tablo 2’ye
uygun bicimde her yil denetlemelidir.

SK KYS denetimi(merkezi PHU’lar dahil)
SK KYS denetimleri (haberli ve habersiz) bir SK KYS denetgisi tarafindan yuratilmelidir.

SK KYS denetimlerinde (haberli ve habersiz), GLOBALG.A.P. BT sistemlerinde mevcut
olan KYS kontrol listesi kullaniimali ve bu denetimler KYS seviyesinde ydnetilen tim
gereklilikleri kapsamalidir.

ik sertifikasyon denetimi sirasinda, SK KYS denetimi, gegerli olan durumlarda merkezi
PHU’lari igcermelidir. Sonraki SK denetimleri sirasinda, SK, SK takip denetiminde riske
dayali olarak bir veya daha fazla merkezi PHU’yu gérmeye karar verebilir.

SK, ilk denetim sirasinda KYS’de bir haberli SK denetimi yapmali, daha sonra yilda bir
kez bir haberli SK denetimi yapacak sekilde devam etmelidir.

Ancak sonraki SK denetimleri icin sertifikall ve KYS’si olan dretici gruplarinin/gok tesisli
ureticilerin yilik SK KYS denetimlerinin en az %10’u habersiz olmalidir. Habersiz SK
denetimi igin bildirim en fazla 48 saat (2 is gtin(i) 6nceden iletilmelidir. Ureticinin énerilen
tarihi kabul etmesinin mimkin olmadigi istisnai durumlarda (tibbi veya temellendirilebilir
bagka nedenlerle), Ureticinin habersiz SK denetimi konusunda bilgilendiriimek Uzere bir
sansi daha olacaktir. Sunulan gerekgeye dair tarafsiz bir delil sunulmahdir (6r. bir saghk
belgesi). Temellendirilebilir bir neden igin herhangi bir delil mevcut olmadiginda, Uretici
habersiz SK denetimini kabul etmelidir; aksi halde durumu askiya alinacaktir. Uretici, ilk
Onerilen tarih kabul edilmediginde, ret durumunun gerekgelendirilmis olup olmadigindan
bagimsiz olarak yazili bir uyar alacaktir. Ureticiye yeni habersiz SK denetimi igin tekrar
48 saat Onceden bildirimde bulunulacaktir. Bu denetim gerceklestirilemiyorsa, tum drtnler

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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icin askiya alma (sertifikanin askiya alinmasi) yoluna basvurulacaktir. Askiya alma
durumu, habersiz SK denetimi gerceklestirildikten sonra kaldirnlacaktir.

Kayit sirasinda, KYS’si olan ¢ok tesisli Uretici/tretici grubu bir habersiz SK denetimi igin
en fazla 15 gun musait olmadigini belirtebilir.

6.1.1.1 SK KYS denetimi tesis digi ve tesis i¢i agamalari

a)

SK, habersiz SK KYS denetimlerini (hem ilk hem de sonraki) her ikisi de ayni SK KYS
denetgisi tarafindan yurutllecek iki asamaya bélmeyi secebilir.

(i) Tesis digl asamasi: Bu, denetim 6ncesinde SK denetgisine gdnderilen, érnegin
kurum ici KYS denetimi ve kurum ici Uye/tesis denetimi raporlari, onaylanmis
Uyelerin/tesislerin kurum ici kaydi, risk degerlendirmeleri, prosedurler, artik izleme
sistemi belgeleri (siklik, parametreler, érnek alma programi), artik analizi raporlari,
ruhsatlar, kullanilan ilaglarin listesi, kullanilan bitki koruma Urlnlerinin listesi,
laboratuvar akreditasyonu delili ve alt ylklenici hizmetlerinden faydalanilan
faaliyetlerin kurum igi raporlarini igeren belgelerin masada gbézden gegiriimesinden
olusur. Tesis digi asamasi, tesis i¢ci asamasindan en fazla dort hafta iginde
gerceklestiriimelidir. Belgeler, muilakatlar ve tesislerin ve alanin uzaktan SK denetimi
ile desteklenenbilir.

(i) Tesis ici asamasi: Bu, KYS kontrol listesinin kalan iceriginin tesis icinde
gerceklestirilen SK denetiminden, tesis disinda degerlendirilen bilgilerin ve tesis
icinde KYS'nin (6r. kurum ici denetimler, izlenebilirlik, ayirma ve kutle denkligi,
merkezi PHU’lar vb.) calisma seklinin dogrulanmasindan olusmaktadir.

SK’ler bunu musterilerine bir segenek olarak sunmaldir.

iki agsama kullanimi igin her Uretici grubu/cok tesisli Uretici ile karsilikli mutabakat
saglanmalidir.

Bu secenek ile SK KYS denetiminin genel siresi (tesis disi ve tesis i¢ci asamalar)
azalmayacaktir.

Uretici grubu/gok tesisli Uretici gizli olarak kabul etmesi halinde, SK'ye bazi talep edilen
belgeleri gdndermeme hakkina sahiptir. Bu durumda, bilgiler tesis igindeki denetim
sirasinda hazir bulunmalidir.

Uyelerin/tesislerin SK denetimleri (giftlikteki bireysel PHU’lar dahil)

SK denetgisi, tim SK denetimleri sirasinda uygulanabilir kapsam/kapsamlar icin kontrol
listesinin tamamini denetlemelidir.

Her secili Gye/tesis icin SK denetimi, tim kabul edilen UGrinleri, Gretim slreclerini, idari
tesisleri ve uygulanabilir durumlarda PHU’lari kapsamalidir.

SK denetimleri, kaydedilen her Uretim tesisinde ve bunlarin ilgili PHU’larinda
yaratalmelidir. Tesis igin Uretim ile ilgili kayitlar (6r. ilag/PPP uygulama kayitlari) mevcut
olmal ve ¢iftligin durumu ile karsilastirmali olarak yerinde denetlenmelidir (6r. Grdnler,
mdulakatlar, depolar vb.).

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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6.1.2.1 Uyeler/tesisler igin 6rnek alinmasi

a) Sertifikasyon kapsamindaki Uyelerin/tesislerin toplam sayisinin en az karekdkl (veya
herhangi bir ondalik varsa, yukari dodru yuvarlanmis sonraki tam sayi), bir sertifika
diizenlenmeden dnce denetlenmelidir. ilk ve sonraki SK denetimleri sirasinda érnek alma
ile ilgili farklar hakkinda ayrintili bilgi icin Tablo 2’ye bagvurun.

b) Orneklemenin uygulanabilir oldugu durumlarda, SK ciftik denetimleri, sistemin
guvenirligini artirma hedefi ile, sertifikasyon dongusi slresince iki ayri ziyarete
bolinmelidir:

o Sertifikasyon/yeniden sertifikasyon denetimi (KYS, PHU/PHU’lar ve Uyeler/tesisler)

o Sertifikanin gecerlilik siresi dahilinde gerceklestiriien SK takip denetimi
(Uyeler/tesisler)

c) SK tarafindan yapilan sonraki yeniden sertifikasyon denetiminin 6rnek buyUkliga,
asagidaki 6n kosullar karsilandigi sirece, glncel Uye/tesis sayisi eksi dnceki SK takip
denetlemeleri sirasinda denetlenen lye/tesis sayisinin karekdkiine dusurulebilir;

e Onceki lye/tesis SK takip denetiminin yapilacadi giinde herhangi bir uygunsuzluk
tespit edilmezse.

o KYS denetiminin sonucu, sistemin saglamhgi hakkinda stiphe uyandirmazsa.

d) SK ciftlik denetimleri sirasinda uygunsuzluklarin tespit edilmesi gibi durumlarda, KYS
uyumlulugunda yeterli giiveni saglamak tGzere SK tarafindan érnek boyutu artirilabilir.

e) Uyelerin/tesislerin segimi, SK tarafindan gergeklestirilen risk degerlendirmesine dayali
olmahdir.

f)  SK’nin KYS temsilcilerine érnek alinacak uyelerin/tesislerin adlarini bildirmesi, Uye/tesis
denetiminden en geg¢ 48 saat (2 is glinii) dncesinde gergeklestiriimelidir.

6.2 ilk ve sonraki SK denetimleri

6.2.1 ilk SK denetimleri
Bu boélim, asagidakiler icin gecerlidir:

e  Bir KYS’nin uygulandigi ve ilk kez GLOBALG.A.P. sertifikasi alma basvurusunda bulunan
cok tesisli Ureticiler/Uretici gruplar

e Halihazirda mevcut bir GLOBALG.A.P. sertifikasina yeni bir trtin eklemek isteyen, KYS’si
bulunan ¢ok tesisli Ureticiler/Uretici gruplar.

Bir Uretici grubu/cok tesisli Uretici bir SK’den baska bir SK'ye gecis yaptiginda veya bir
GLOBALG.A.P. standardindan esdegerlenmis bir programa/kontrol listesine gectiginde (ya da
bunun tersi oldugunda), bu bir ilk SK denetimi olarak degil, sonraki SK denetimi olarak kabul edilir.
ilk SK denetimlerinde, asagidaki gerekliliklerin karsilanmasi gerekir:

a) SK bagvuru sahibinin kaydini kabul edinceye kadar, herhangi bir SK denetimi
gergeklesemez.

b) Sertifikanin diizenlenmesi 6ncesinde, sertifikasyon kapsaminin tamami denetlenmelidir.

c) Uretim siirecinde uygulanabilir tim i&K’lerin denetlenmesinden énce bir iiriin sertifikaya
dahil edilemez (gelecege donik bir Gretim slrecine sertifika verilmesi mimkuin degildir).

d) Uretici grubunun/gok tesisli Ureticinin kayit tarininden sonrasi igin ya da asgari olarak ilk
SK denetiminin gergeklestirimesinden dnceki Ug¢ aylik sure (hangisi daha uzunsa) icin
kayitlar bulunmalidir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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SK’ye kayit dncesinde halihazirda hasat edilmis/kesilmis/islenmis Urtnler, sertifikaya dahil
edilemez.

Ureticinin SK‘ye kayit yaptirmasindan énceki hasat veya uriin iglemleri ile ilgili kayitlar
gecerli degildir.

Sonraki SK denetimleri

Sertifikanin dizenlenmesi dncesinde, sertifikasyon kapsaminin tamami SK tarafindan her
yil denetlenmelidir.

SK degisimi yapan KYS’si olan ¢ok tesisli Ureticiler/Uretici gruplari durumunda, giden SK
tarafindan gerceklestiriien son takip SK denetiminde denetlenen Uye/tesis sayisi ornek
boyutundan dusulmeyecektir.

Sertifikall ve KYS’si olan ¢ok tesisli ureticiler/iretici gruplar icin sonraki IK KYS
denetimlerinin (uygulanabilir olan durumlarda merkezi PHU’lar dahil) %10’'u habersiz
olarak gergeklestiriimelidir.

Sonraki SK denetimleri, sekiz aylik bir zamana yayilan bir "denetim penceresi" sirasinda
her zaman yapilabilir: sertifikanin orijinal gecerlilik tarihinin doért ay éncesinden itibaren ve
(SK’nin sertifikanin gegerliligini GLOBALG.A.P. BT Sistemlerinde uzatmasi durumunda)
sertifikanin orijinal gecerlilik tarihinin dort ay sonrasina kadar (bkz. bélum 7.3, Sertifika
gecerliliginin uzatiilmasi)

Ornek: ilk sertifikasyon tarihi: 14 Subat 2021 (son gegerlilik tarihi: 13 Subat 2022). ikinci SK denetimi, eger

sertifikanin gegerlilik siresi sertifika gegerliligini kaybetmeden 6nce uzatilirsa, 14 Ekim 2021'den 13
Haziran 2022'ye kadar herhangi bir zamanda yapilabilir.

iki yeniden sertifikasyon denetimi arasinda en az alti aylik bir siire birakiimalidir.

SK Uretici grubunu/cok tesisli Ureticiyi yeniden GLOBALG.A.P. BT sistemlerine kaydedene
kadar herhangi bir SK denetimi gerceklestirilemez. Sonraki SK denetiminin tarihi
oncesinde yeniden kayit stirecinin tamamlanmis olmasi gerekmektedir.

7 SERTIFIKASYON SURECI

7.1

711

GLOBALG.A.P. sertifikasyonunun alinmasi i¢in gereklilikler

Sertifikasyon kurallari

GLOBALG.A.P. sertifikasyonunun alinmasi i¢in asagidakiler gerekmektedir:

a)
b)

d)

KYS gerekliliklerine tam uyum (%100)

Standart belgeleri G¢ tir &K icermektedir: Majér Zorunluluklar, Mindr Zorunluluklar ve
Oneriler.

e Majér Zorunluluk: Gegerli olan tim Majér Zorunluluk i&K’lerine %100 uygunluk
zorunludur.

e Minér Zorunluluk: Gegerli olan tim Minér Zorunluluk i&K’lerine %95 uygunluk
zorunludur.

e Oneriler: Herhangi bir minimum uygunluk yiizdesi gerekmez.

Uretici grubu/cok tesisli Uretici, imzalanan anlagmalara uymaldir (GLOBALG.A.P. alt
lisans ve sertifikasyon anlagsmasi ve SK hizmet anlagmasinin guincel versiyonu).

Uretici grubu/cok tesisli tretici, ilgili GLOBALG.A.P. GR’nin giincel versiyonunda
tanimlanan gerekliliklere uymalidir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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71.2

b)

d)

713

b)

GLOBALG.AP®

Minor Zorunluluk uyumu hesaplamasi

izin verilebilecek maksimum Minér Zorunluluk uygunsuzlugu seviyesi asagidaki formiil
kullanilarak hesaplanir:

(Izin verilen

(Toplam (Gecgerli olmayan to;lam IA/IIinl?r
{ Minor —  Minér Zorunluluk ~ } X %5 o
Zorunluluk &K leri = 1&Kleri
&K leri) eri) uygunsuzluk
sayisi)

Or, (67 Mindr Zorunluluk i1&K’si — 17 gegcerli olmayan Minér Zorunluluk i&K’si) x 0,05 = 50
x0,056=25

Bu ornekte, kiigik rakama yuvarlanmasi gereken, izin verilen toplam Minor Zorunluluk &K
uygunsuzlugu sayisi 2.5'tur. Dolayisiyla, bu ureticide Min6r Zorunluluk 1&K’lerinde en fazla
2 uygunsuzluk olabilir.

50 uygulanabilir Mindr Zorunluluk i&K’si — 2 uygunsuz Minér Zorunluluk i&K’si = 48. Bu
%96’k bir uyum seviyesi verir, 2,5 sayisinin 3’e yuvarlanmasi durumunda uygunluk
seviyesi %94 olacakti ve bu da sertifikasyon kuralina uygunsuz olacakti.

Not: Ornegin %94,8'lik bir puan, %95’e yuvarlanamaz (gegis ylzdesi).

Tdm kurum i¢i ve SK ciftlik denetimleri sonrasinda uygunlugu (veya uygunsuziugu)
goOstermek icin hesaplama mevcut olmalidir.

KYS’li gok tesisli Ureticilerde, uyum seviyesi 6érneklenen her Gretim tesisi icin hesaplanir.
Her Uretim tesisi, sertifikasyon gerekliliklerine uymalidir. Tim tesisler icin gecerli olan ortak
herhangi bir &K tim tesisler igin (6r. merkezi kimyasal depolama) g6z hesaba katilmalidir.

Uretici gruplarinda, uyum seviyesi her drneklenen uretici grubu (yesi igin hesaplanir. Her
uretici grubu Gyesi, sertifikasyon gerekliliklerine uymalidir. TUm dretici grubu Gyeleri icin
gecerli olan ortak herhangi bir I&K tiim (retici grubu Uyeleri tesisler igin (6r. merkezi
kimyasal depolama) g6z hesaba katiimalidir.

Sertifikasyon karari

SK, sertifikasyon kararini, herhangi bir bekleyen uygunsuzlugun kapatiimasindan sonra
en fazla 28 gun icinde vermelidir (SK denetiminin kapanis toplantisindan sonra toplamda
28 + 28 gln = 56 takvim gund). SK denetimi sirasinda higbir uygunsuzlugun
algilanmamasi halinde, SK, SK denetimi kapanis toplantisindan sonundan itibaren en
fazla 28 takvim guinu icinde karar vermelidir.

SK, dretici grubu/cok tesisli Uretici i¢cin bir denetim raporu dizenlemelidir (Bkz.
“GLOBALG.A.P. genel yénetmelikleri — Sertifikasyon kuruluslari igin kurallar”). Uretici
grubu/cok tesisli Uretici temsilcisi, SK denetimi kapanis toplantisi sirasinda denetimin
sonucunu (asgari olarak SK denetiminin tarihi ve slresini, SK denetgisinin adini, SK
denetiminin kapsamini, denetlenen Uyeleri/tesisleri ve olanaklari, farkli &K seviyeleri icin
uyum % degeri ile bulgularin listesini icermelidir) imzalamali veya teyit etmelidir.

Ayrica, herhangi bir Ureticinin talep etmesi durumunda, SK tamamlanmis denetim kontrol
listesini iceren eksiksiz SK denetim raporunu sertifikasyon kararini takip eden bes is gunu
icinde saglamalidir. SK icin, kurum ici teknik degerlendirmeden gecmeden bir raporun
gbndermesi zorunlu degildir. GLOBALG.A.P. BT sistemlerinden otomatik olarak
olusturulmus SK denetim raporu (kontrol listesi dahil) mevcutsa bu rapor kullaniimahdir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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e)

GLOBALG.AP®

Hedef Ulke (GLOBALG.A.P. BT sistemlerinde kayitl olan sekliyle) ABD ve/veya Kanada'yi
iceriyorsa, SK, en geg sertifikasyon kararinin verildigi tarihte tamamlanmig denetim kontrol
listesini iceren kesin SK denetim raporunu ureticiye saglamalidir.

SK’ye karsi herhangi bir sikayet veya itiraz, her SK’'nin sahip olmak ve bununla
musterilerini bilgilendirmek zorunda oldugu SK'nin kendi sikayet ve itiraz prosedirinu
takip etmelidir. SK’'nin yeterli yaniti vermemesi halinde, sikayet GLOBALG.A.P. web
sitesindeki (www.globalgap.org) GLOBALG.A.P. olay/Sikayet Formu kullanilarak
GLOBALG.A.P. Sekreterligine iletilebilir.

7.2 GLOBALG.A.P. sertifikasi

a)
b)

c)

d)

GLOBALG.A.P. sertifikasi tizel kiginin (Uretici grubu/gok tesisli dretici) adina
dizenlenmelidir.

Tlccarin adi, yalnizca asagidaki feragatname ile istege bagli olarak sertifika Gzerinde
belirtilebilir: “Yalnizca [tuccarin ad1] Gzerinden ticareti yapilabilir.”

Bir sertifika, Uretici gruplarinin/gok tesisli Ureticilerin tizel kisiligi degistiginde, bir tizel
kisilikten digerine devredilemez. Bu durumda, sonraki SK denetimleri igin gegerli kurallara
riayet edilerek, bir tam SK denetimi yapilmasi gerekir. Yeni tuzel kisilik, yeni, benzersiz bir
GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi almalidir.

Sertifikasyon gecerliligi, uygulanabilir gerekliliklere gobre herhangi bir yaptirma ve
uzatmalara da tabi olup 12 aydir.

SK, GLOBALG.A.P. sertifikasini GLOBALG.A.P. BT sistemlerinden olusturarak
dizenlemelidir.

SK denetimlerinin kapsama 6zgl kurallarda aciklanan SK denetimi zamanlamasi
gerekliliklerine uygun sekilde gerceklestirilebilmesi icin sertifika gecerlilik tarihlerinde
degisikliklerin yapiimasinin gerektigi durumlarda, SK sertifika gegerlilik stiresini kisaltabilir.

7.3 Sertifika gegerliliginin uzatilmasi

a)
b)
c)

Sertifikanin slresi olagan 12 aylik sureyi asacak sekilde, en fazla 4 ay sireyle uzatilabilir.
Gecerlilik suresi dolduktan sonra, sertifika stresi uzatilamaz.

Bir slire uzatma hakkinin verilmesi durumunda, bir sonraki sertifika icin GLOBALG.A.P.
sistemine katilim tcreti 6denmelidir.

Uretici grubu/cok tesisli tretici, bu uzatma déneminde yeniden denetlenmelidir.

Uretici grubu/cok tesisli Giretici, uzatmanin verildigi sertifikadan sonraki sertifika icin SK'leri
degistiremez.

izleyen sertifika gecerliligi, uzatma siresinin olagan 12 aylik gecerlilik siresinden
cikarilmasiyla hesaplanmalidir.

7.4 GLOBALG.A.P. sertifikasyonunun korunmasi igin gereklilikler

a)

b)

Uretici grubunun/cok tesisli treticinin kaydi, 6nerilen Griinler ve GLOBALG.A.P. kayit verisi
gerekliliklerinde ilgili kapsam igin talep edilen tim bilgiler, her yil, glincel sertifikanin son
gecerlilik tarihi 6ncesinde SK ile teyit edilmelidir.

SK denetgisi, her yil, uygulanabilir kapsamin tamami Gzerinde bir denetim gerceklestirmeli
ve SK de sertifikasyon strecini her yil tamamlamalidir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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7.4.2

7.4.3
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ispat yiikiimliiliigii

Bir GLOBALG.A.P. sertifika sahibi hakkinda GLOBALG.A.P. Sekreterligine iletilen
sertifikasyon durumu/hak Uzerinde olasi bir etkiye sahip olabilecek bir bilgi (6r.
GLOBALG.A.P maksimum artik limitleri asimi, mikrobik bulagsma, vb) iletiimesi
durumunda, ilgili GLOBALG.A.P. standardina uygun olduguna dair dogrulama yapip kanit
saglayarak iddiayi ¢lritmek sertifika sahibinin ve ilgili SK'nin sorumlulugundadir.

SK, sikayetleri sorusturmak Uzere haberli veya habersiz SK denetimleri veya tesis
ziyaretleri gerceklestirebilir.

SK, bulgulari ve gercgeklestirilien faaliyetleri, tanimlanan sire igcinde GLOBALG.A.P.
Sekreterligine bildirmelidir.

Eger sertifika sahibi ve ilgili SK talep edilen uygunluk kanitini GLOBALG.A.P. Sekreterligi
tarafindan belirlenen sire icinde saglamazsa, GLOBALG.A.P. GR’de ac¢iklanan normal
yaptirim prosedurlerine gére yaptirim uygulanmaldir.

Delilin laboratuvar analizlerini icermesi durumunda, akredite edilmis laboratuvarlar (ISO/
ISO 17025) ve bagimsiz ornekleme (ilgili 1&K'de belirtiimis olan kurallara gore)
kullaniimahdir.

Sertifika sahibi veya Uretici grubu Gyesi gida glivenligi (gida ile bulasan bir salginla alakali
olma ihtimali gibi), iscilerin sagligi, ¢cevrenin korunmasi veya hayvan sagligi ile ilgili bir
sikayet ile karsi karsiya kalir ya da bir mahkeme durusmasina midahil olur ya da bir hukuk
mahkemesi tarafindan ulusal ya da uluslararasi kanunlari ihlal ettigi tespit edilirse ve bu
eylemler FoodPLUS GmbH ve/veya GLOBALG.A.P. standardinin itibari ve guvenilirligini
tehlikeye atabilecek nitelikteyse, sertifika sahibi 24 saat icinde SK'yi bilgilendirmelidir.

Uyumsuzluk ve uygunsuzluk

Uygunsuzluk (I&K’ler ile): ilgili GLOBALG.A.P. kontrol listesindeki Minér Zorunluluk veya
Oneri, I&K’lere gore gergeklestiriimemistir.

Uygunsuzluk (GLOBALG.A.P. sertifikasyon kurallari ile): Sertifikayi almak igin gereken bir
GLOBALG.A.P. kurali ihlal edilir (6r. bir veya daha fazla Majér Zorunluluk veya
uygulanabilir Min6ér Zorunluluklarin %5'inden daha fazlasi ile uygunsuzluk).

Soézlesmeye iliskin uygunsuzluklar: GLOBALG.A.P. gereklilikleriyle ilgili Uretici ve SK
arasinda imzalanmig s6zlesme kapsamindaki maddelerden herhangi birinin ihlal edilmesi.
Ornekler: yasal gerekliliklere uygun olmayan bir {iriiniin ticaretinin yapilmasi, lreticinin GLOBALG.A.P.

sertifikasyonu ile ilgili gerceg@i yansitmayan iletisimleri, GLOBALG.A.P. ticari markalarinin kétlye kullanimi,
o6demelerin sézlesme kosullarina uygun sekilde yapilmamasi vb.

Yaptinmliar

KYS seviyesinde veya Uye/tesis seviyesinde bir uygunsuzlugun tespit edilmesi halinde,
SK, bu bolimde belirtildigi gibi, Gretici grubuna/cok tesisli Ureticiye bir yaptirnrm (uyari,
askiya alma veya iptal) uygulayacaktir.

Uretici gruplari/cok tesisli treticiler, s6z konusu yaptirima neden olan uygunsuzluk tatmin
edici sekilde giderilinceye kadar SK'sini degistiremez.

Duzeltici faaliyetler icin yeterli ve zamaninda verilebilen kanit olmasi sartiyla sadece
yaptinmi dizenleyen SK bunu kaldirma hakkina sahiptir (ya takip ziyareti veya diger yazih
veya gorsel kanit ile).

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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7.4.3.1 Uyarn

a)

b)

d)

Tespit edilmis biitiin uygunsuzluk tipleri igin uyari verilir (KYS i&K’lerine, GLOBALG.A.P.
GR'’ye veya s6zlesme gerekliliklerine uygunsuzluk.

SK denetimi sirasinda bir uygunsuzluk tespit edilirse, denetim sona erdiginde sertifika
sahibine bir uyari verilmelidir. Bu, SK’'nin karar verme komitesi tarafindan gegersiz
kilinabilen gegici bir bildirimdir.

ilk SK denetimi:

(i) KYS’si olan bir Uretici grubu/cok tesisli Uretici, ilk SK denetimini takip eden U¢ ay
icinde gecerli KYS ve Major Zorunluluk i&K’lerinin %100’lne, gegerli Mindr
Zorunluluk i&K’lerinin %95’ine ve tim soézlesme gerekliliklerine uymazsa, bir
sertifika diizenlenmeden 6nce yeniden bir tam SK denetimi gergeklestiriimelidir.

Sonraki SK denetimi:
(i) Uygunsuzluklar, en fazla 28 takvim gunu icerisinde giderilmelidir.

(i) Sozlesmeler, GLOBALG.A.P. GR, KYS, Majér Zorunluluk i&K’leri ve/veya Minér
Zorunluluk I&K’lerinin %5’inden daha fazlasinda uygunsuzluk durumunda, SK,
sertifikayl askiya almadan 6nce uygunsuzlugun kapatilmasi igin Uretici grubuna/gok
tesisli Ureticiye ne kadar slre taninacagina karar vermelidir. Bu slre 28 glni
asmamalidir ve tuketici, isci, cevre glvenligi ve hayvan refahi agisindan
uygunsuzlugun ciddiyetine goére kisaltilabilir.

(iii) Gida guvenligi, calisanlarin glvenligi, cevre, hayvan refahi, tliketiciler ve/veya Grin
saglamligi (6r. sertifikall olmayan UrlUnlerin sertifikali olarak satilmasi) i¢in ciddi bir
tehdit varsa, derhal askiya alma islemi yapilacaktir. Bu da resmi bir askiya alma
yazisi ile bildirilecektir.

7.4.3.2 Askiya alma

a)

b)

g)

Uyarinin nedeni belirlenen sire iginde (azami 28 gin) ¢éziimlenmezse, SK tarafindan 24
saat icinde bir sertifikayl askiya alma yaptirimi uygulanmalidir.

Taninmig bir resmi dlizenleyici kurum, bir Uye/tesis ile gida kaynakli bir salgin arasinda
net bir baglanti tespit ederse, Ureticinin/Uretici grubunun sertifikasyonu gézden gegirilirken
SK tarafindan sertifikanin askiya alinmasi yaptirrmina basvurulacaktir.

Bir sertifika sahibinin bir mahkeme tarafindan ulusal veya uluslararasi bir kanunu ihlal
ettigi tespit edilirse ve bu eylemlerin FoodPLUS GmbH ve/veya GLOBALG.A.P.
standardinin itibar ile guvenilirligini tehlikeye atma ihtimali varsa, SK sertifikayl aninda
gecerli olacak sekilde askiya almalidir. SK'nin bunu yapmamasi durumunda,
GLOBALG.A.P. Sekreterliginin akreditasyon kurulugsunu bilgilendirme ve GLOBALG.A.P.
BT sistemlerinde bunu gecerli olarak géstermeyecek sekilde sertifikanin durumunu
degistirme hakki bulunmaktadir. Bu durumda, SK, bu sorun igin sorumlulugu kabul
etmelidir.

Sertifika sahiplerine uyguladiklari askiya alma islemlerini yalnizca SK’ler kaldirabilir.

Askiya alma islemi, sertifika kapsamindaki Grlnlerin birine, birkagina veya tamamina
uygulanabilir.

Askiya alma igsleminin uygulanmasi halinde, SK dizeltici faaliyetler igin izin verilen sireyi
belirlemelidir (azami 12 ay).

Askiya alma ddéneminde, sertifika sahibi, GLOBALG.A.P. logolarifticari markalari,
lisansi/sertifikasi veya askiya alinan urtnle iliskili ve GLOBALG.A.P. baglantili herhangi
bir iddiay! kullanmaktan men edilir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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h) Sertifika sahibi belirlenmis sireden 6nce uygunsuzlugun giderildigini SK’ye bildirirse,
sertifika sahibi tarafindan sunulan delillerin degerlendiriimesi sonrasinda askiya alma
durumu kaldirilabilir. Dizeltici faaliyete dair bu degerlendirme tesis iginde veya disinda
gerceklegtirilebilir. Bu bir tam SK denetimi ya da yalnizca gdénderilen delillerin
degerlendiriimesi seklinde olabilir.

i) Askiya alma, SK bunu kaldirmadigi veya bir iptal yaptirimi uygulamadigi surece etkin kalir.

i) Askiya alma islemine iligkin uygunsuzlugun belirlenen zaman igerisinde gideriimemis
olmasi halinde, bir Grun iptali uygulanir.

7.4.3.3 Oz-beyanli iiriin askiya alma

a) Bir sertifika sahibi istege bagl olarak sertifika kapsamindaki Urtnlerden biri, birkagi veya
timunin askiya alinmasina dair ilgili SK’den talepte bulunabilir (hali hazirda bir SK bir
yaptirnm uygulamis degil ise). Bu durum sertifika sahibinin ilgili GLOBALG.A.P.
standardina uymakta sorun yasamasi ve uygunsuzluklari ¢ézimlemek igin zamana
ihtiyaci olmasi durumunda ortaya ¢ikabilir.

b) Bu askiya alma islemi, yenileme tarihini ertelemeyecek ya da sertifika sahibinin gecerli
Ucretleri 6demekten kaginmasina imkan tanimayacaktir.

c) Uygunsuzluklarin giderilmesine iligkin son tarih, ilgili SK ile yapti§i anlagsmaya goére
beyanda bulunan sertifika sahibi tarafindan belirlenir.

d) Ayni muamele, Uretici grubunun drGnlerinin gegici olarak askiya alinmasini istege bagh
olarak talep edebilen bir Uretici grubunun Gyelerine de uygulanir. Ayni zamanda bu
durumda da uygunsuzluklarin gideriimesine iligkin son tarih, beyanda bulunan dretici
grubu Uyesi tarafindan belirlenir ve ilgili KYS ile anlasilarak dizenlenmelidir.

e) GLOBALG.A.P. BT sistemlerinde, ilgili GrUnler icin “6z-beyanli askiya alinma” Grdn
durumu ayarlanmalidir.

7.4.3.4 Iptal
a) Asagidakilerden biri veya daha fazlasi gecgerli oldugunda sézlesme iptali dizenlenmelidir:

(i) SK’nin GLOBALG.A.P. gerekliliklerine uygunlukla ilgili dolandiricilik ve/veya gliven
eksikligine dair kanit bulmasi.

(i) SK’nin sertifika sahibinin GLOBALG.A.P. iddiasini kétiye kullandigini gdsteren
tarafsiz delillere ulasmasi. Her tarl0 koétuye kullanim durumu, GLOBALG.A.P.
Toplulugu Uyelerine iletiimelidir.

(iii) Bir sertifika sahibinin SK tarafindan belirlenen askiya alma suresi gegmeden 6nce
etkin dlzeltici faaliyetler gerceklestirdiginin kanitini gdésterememesi.

b) Sbézlesmenin iptali, GLOBALG.A.P. ile baglantili olabilecek GLOBALG.A.P.
logolari/markalari, lisansi/sertifikasi ya da herhangi bir aygit veya iddianin kullaniminin
tamamen yasaklanmasi ile sonuclanir (tim dranler, Gyeler/tesisler).

c) Sozlesmesi iptal edilen sertifika sahipleri, iptal tarihini takip eden 12 ay boyunca
GLOBALG.A.P. sertifikasyonu igin kabul edilmemelidir.

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon
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8 KIiLIT PERSONEL iGiN MiNIMUM NITELIK GEREKLILIKLERI
8.1 Temel gorevler

8.1.1 KYS yoneticisi

a) KYS yoneticisi, tum kayith Uyeler/tesisler ve PHU’larin uydugundan emin olmak Uzere
kurulusun KYS’sini yonetmelidir. Bu, drnegin, KYS belgelerinin gelistiriimesi ve kontrold,
bir kurum i¢i kaydin tutulmasi, KYS denetimlerinin alinmasi (hem kurum i¢i hem de SK
tarafindan) ve ilgili dizeltici eylemlerin uygulamaya koyulmasini igerir.

b) KYS ydneticisi, sertifikasyon gerekliliklerine uyumu degerlendirmek Gzere kurum ici giftlik
denetimleri (Uyelerde/tesislerde) gerceklestirebilir.

c) KYS ydneticisi, bu kurum ici giftlik denetimlerine dair raporlari zamaninda ve dogru bilgiler
icerecek sekilde hazirlamahdir.

d) Ancak KYS yoneticisi, kurum i¢i KYS denetimlerini gerceklestirmemelidir.
e) KYS yoneticisi kurum ic¢i ciftik denetimlerini gerceklestirmezse, kurum ici ciftlik
denetgisinin/denetgilerinin denetim raporlarina dayali olarak Uyeleri/tesisleri onaylayabilir.
8.1.2 Kurum igi KYS denetgileri

a) Kurum ici KYS denetcileri, sertifikasyon gerekliliklerine uygunlugu degerlendirmek igin
KYS’si olan ¢ok tesisli Ureticinin/uretici grubunun KYS'sini ve merkezi PHU’larini denetler.

b) KYS denefgisi, bu denetimlere dair raporlari zamaninda ve dogru bilgiler icerecek sekilde
hazirlamalidir.

c) KYS denetgisi, Uyeleri/tesisleri, kurum i¢i denetginin/denetgilerin denetim raporlarina
dayal olarak Uyeleri/tesisleri onaylayabilir. Kurum i¢i KYS denetgileri ¢iftlik denetimlerini
gerceklestirmezse, bu denetim raporlarini onaylamamalidir.

8.1.3 Kurum igi ¢iftlik denetgileri

a) Kurum ici ciftlik denefgisi, sertifikasyon gerekliliklerine uyumu degerlendirmek Uzere
Uyelerin/tesislerin ve PHU’larinin (Uretici grubu Qyeleri igin) ciftlik denetimlerini
gerceklestirir.

b) Kurum i¢i ciftlik denetgisi, bu denetimlere dair raporlari zamaninda ve dogru bilgiler
icerecek sekilde hazirlamalidir.

c) Kurum igi giftlik denetgisi, kurum ici KYS denetgisinin gorevlerini yapmamalidir.
8.2 Nitelik gereklilikleri
8.2.1 Kurum ici KYS ve ciftlik denetgileri igin resmi yeterlikler

8.2.1.1 Kurum igi KYS denetgileri

Sertifikasyon kapsamiyla (bitkiler ve/veya su urlnleri) alakah bir bilim dalinda yuksek okul
diplomasi veya mezuniyet sonrasi ilgili kapsamda iki yillik deneyimli ziraat lisesi mezunu veya
KYS’de iki yil deneyimli ve mezuniyet sonrasi ilgili kapsamda ¢ yil deneyimli baska bir lise
diplomasi.
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8.2.1.2 Kurum igci ciftlik denetgileri

Sertifikasyon kapsamiyla (bitkiler ve/veya su Uurlnleri) alakal bir bilim dalinda yiksek okul
diplomasi veya mezuniyet sonrasi ilgili kapsamda iki yillik deneyimli ziraat lisesi mezunu veya
sektore 6zel Ug yil deneyim (6r. ilgili Grinlerde kendi operasyonlari dahil olarak ciftlik yénetimi,
ilgili Grtinlerde ticari danisman, belirli Grinlere iliskin saha deneyimi) ve sertifikasyon kapsamiyla
alakali egitim firsatlarina katilim ile baska bir lise diplomasi;

8.2.2 Teknik beceriler ve yeterlilikler

8.2.2.1 KYS yoneticisi

KYS ile ilgili kurum ici KYS denetcisi egitiminin ve ilgili GLOBALG.A.P. standardiyla alakal
egitimin (minimum toplam stire 16 saat) tamamlanmasi

8.2.2.2 Kurum igi KYS denetgileri
a) KYS’ye dair pratik bilgi
b) KYS ile ilgili kurum ici KYS denetgisi egitiminin tamamlanmasi (minimum slire: 16 saat)

8.2.2.3 Kurum ici ciftlik denetgileri
Kurum igi ¢iftlik denetcileri, yalnizca asagidakiler sonucunda resmi olarak onaylanmalidir:
a) Denetimin temel ilkelerini belirleyen bir glinliik uygulamali denetim egitimi

b) ki SK veya kurum i¢ci GLOBALG.A.P. ciftlik denetiminin (ya da bagkalarinin) halihazirda
vasifli bir denetci tarafindan goézlemlenmesi ve kurum ici KYS denetgisi ya da SK
tarafindan gergeklestirilen bir basarili sahitli denetim

8.2.2.4 Kurum ici KYS ve ciftlik denetgileri igin gida guivenligi ve iyi tarimsal uygulamalar
konusunda egitim

a) Resmi yeterliliklerin bir pargcasi olarak ya da Uluslararasi Gida Standartlarinin ilkelerine
dayali resmi bir egitimin veya gida guvenligi yonetimi standartlari egitiminin (6r. 1SO
22000, BRCGS, IFS, PHA) tamamlanmasi yoluyla HACCP sistemi konusunda egitim

b) Resmi yeterliliklerin bir par¢asi olarak ya da resmi bir egitimin basariyla tamamlanmasi ile
gida hijyeni egitimi

c) Bitkiler kapsami igin: resmi yeterliliklerin bir pargasi olarak ya da resmi bir egitimin

basariyla tamamlanmasi ile bitki korumasi, glibre ve entegre hasere ydnetimi egitimi; bu
konulardaki tim resmi egitimler uzmanlarca verilecektir

d) Su uriinleri kapsami igin: hayvan sagligi ve refahi ile ilgili konulari da iceren gekilde
temel veterinerlik

e) Tum durumlarda kurum i¢i denetciler, denetledikleri trinler hakkinda pratik bilgi sahibi
olmalidir. Deneyim, Grun &zellikleri ve isleme suregleri ile ilgili egitimlerle tamamlanabilir.
Bu egitimler, kurum ici olarak gerceklestirilebilir.
8.2.3 lletigsim becerileri

a) KYS ydneticisi ve kurum ici denetginin/denetgcilerin ilgili ana dilde/calisma dilinde "¢alisma
dili" becerileri olmalidir. Buna, ilgili calisma dilinde yerel olarak kullanilan uzman
terminoloji dahil edilmelidir.

b) Bu kurala istisnalar, SK ile dnceden acgikliga kavusturulmalidir.
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8.2.4 Bagimsizlik ve gizlilik

a) Kurum i¢i denefgilerin kendi iglerini denetlemesine izin veriimez. Kilit personelin
bagimsizlig1 KYS tarafindan kontrol edilmeli ve saglanmalidir (baska deyisle, bir kurum igi
KYS denetgisi kendi operasyonlarini ya da son iki yil icinde danigsmanlik yaptidi bir
Ureticinin  operasyonlarini  degerlendiremez, KYS yoneticisi KYS denetimleri
gerceklestiremez vb.)

b) Kilit personel, bilgilerin ve kayitlarin gizliliginin korunmasi igin Uretici grubunun/cok tesisli
Ureticinin prosedurlerini kati bir bigcimde izlemelidir.

Not: Kurum ici denetgilerin nitelikleri, SK’ler tarafindan her yil denetlenmelidir.

9 IFA V6 GFS iCIN EK GEREKLILIKLER
IFA v6 GFS’de bu ek gereklilikler gecerli olabilir:

9.1 Eklemeler
Belirtilen bolumlere asagidaki gereklilikler eklenmelidir.

4.2.1 Yapi

d) Yonetim Uyeleri, her yil bir ydnetim degerlendirmesi gerceklestirmeli, gerekli degisiklikleri
yapmall ve de@erlendirme ile sonugclarini belgelendirmelidir. Yénetim degerlendirmesi,
gida guvenligi kaynaklari, dnceki yénetim degderlendirmelerinde karar verilen eylemlerin
durumu, KYS ile alakali kurum disi ve kurum ici degisiklikler ve KYS’nin etkililiginin
degerlendirildigi her yil diizenlenen bir personel toplantisi niteliginde olabilir. Bu yénetim
degerlendirmesine dair deliller mevcut olmali ve SK denefgisi tarafindan dogrulanmaldir.

4.5.1 Kurum ici KYS denetimleri

i) KYS'li cok tesisli Uretici/Uretici grubu, gida glvenligi politikasi beyanini tamamlamis ve
imzalamig olmalidir. Gida glvenligi politikas1 beyaninin doldurulmasi ve imzalanmasi, her
bir yeni sertifikasyon déngisu i¢in yilda bir defa yenileneceginin taahhududuir.

KYS (merkezi yonetim), KYS duzeyinde tek bir beyani doldurarak ve imzalayarak kurulug
ve tim Uyeleri/tesisleri adina bu taahhtte bulunabilir. Bu durumda, beyan, kurum igi KYS
denetimi igin kullanilan KYS kontrol listesine eklenmeli veya dahil edilmelidir.

Gida guvenligi politikasi beyaninin KYS diizeyinde doldurulmamis ve imzalanmamis
olmasi halinde, her bir Gye/tesis ayri ayri beyani doldurmali ve imzalamalidir ve i¢ denetim
kontrol listesine ekli veya dahil tutulmahdir.

6.1 SK denetimleri

Mevcut bdlim 6.1 b) ve d) maddelerine asagidakiler eklenmelidir:

b) Bitki kapsamindaki yiksek riskli PHU’lar icin her PHU, her yil, ¢alisir durumdayken
denetlenmelidir. Bu, yeniden sertifikasyon veya takip SK denetimi sirasinda
gerceklestirilebilir.

d) Yuksek riskli olarak siniflandirilmis Gyeler/tesisler durumunda, bunlarin tamaminin SK
tarafindan her yil denetlenmesi gerekmektedir.

6.1.2.1 Uyeler/tesisler icin drnek alinmasi

e) Uyelerin/tesislerin segimi, SK tarafindan gerceklestirilen risk degerlendirmesine dayall
olmalidir. Ancak 6rnek boyutunun en az %25, fiili Uye/tesis sayisi iginden gelisigtzel
olarak secilmelidir.
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g) Yuksek riskli olarak siniflandirimis olmalari durumunda, Uyeler/tesisler igin ornek
alinmasina izin veriimez (bkz. Tablo 3). Bu, SK denetgisinin her ylksek riskli Uyeyi/tesisi
uygulanabilir tim I&K’lere karsi her yil denetlemesi gerektigi anlamina gelir.

h) Tdm Gyelerin/tesislerin Grundn risk siniflandirmasina dayali olarak tanimlanan bir sure
icinde denetlenecedi bir 6rnek alma programi izlenebilir.

i) Herhangi bir 6rnek alma slreci yoksa, SK riske dayali olarak tim SK c¢iftlik denetimlerini
bir veya iki ziyaret seklinde gerceklestirmeye karar verebilir.

j)  Sertifikasyon donglsu sirasinda denetlenmesi gereken Uyelerin/tesislerin en az %20’si
habersiz olarak denetlenmelidir. Habersiz SK denetimi, SK denetimi gergeklestirimeden
once KYS’ye veya Uyeye/tesise bildirimde bulunulmamasi anlamina gelir.

7.2 GLOBALG.A.P. sertifikasi

e) SK, ilgili Gyelerin 6rnegin bir parcasi olarak denetlenmis olmasi halinde uretici grubu
Uyelerine ilaveten GLOBALG.A.P. sertifikalari dizenleyebilir. Bu sertifikalar, bireysel
sertifikali Ureticiler (Segenek 1) igin duzenlenen sertifikalardan net bir bicimde ayirt
edilebilecek nitelikte olmali ve alicinin sertifikali bir Gretici grubunun bir pargasi oldugunu
aclkca ifade etmelidir. Sertifikasyonun kapsamindaki her tirli sinirlama, musterilere seffaf
bir bicimde sunulmalidir.

9.2 Degistirmeler
Belirtilen bélimlerde asagidaki gereklilikler degdistirilmelidir:

4.2.2 Personelin yetkinligi ve eqitimi

4.2.2 b) (i) asagidaki sekilde degistiriimelidir:
(i) Kurum ici KYS denetcisi, kurum ici giftik denetcileri ve KYS vyoneticisi
Uyelerden/tesislerden bagimsiz olmalidir.
6 DENETIM SURECI
Tablo 2
Tablo 3

IFA v6 Smart igin denetimlere genel bakis asagidaki sekilde degistiriimelidir:
IFA v6 GFS igin denetimlere genel bakis:

ilk denetim Sonraki denetim

KYS'si olan ¢ok tesisli ureticiler/iiretici gruplar tarafindan kurum igi olarak

Kurum igi KYS denetimi Tam KYS Tam KYS

Kapsamin tamami (tim
kayitli Gyeler/tesisler ve
PHU’lar)

Kapsamin tamami (tim
kayith Uyeler/tesisler ve
PHU’lar)

Kurum igci ciftlik denetgileri

Yiiksek riskli olarak tanimlanmig tiyeleri/tesisleri/PHU’lari o/mayan KYS’si olan ¢ok
tesisli ureticilerin/iiretici gruplarinin SK denetimleri*

SK KYS denetimi Sertifikasyon denetimi

Tam KYS + igletim halinde,
kayith merkezi PHU’larin
toplam sayisinin kare koku;

Yeniden sertifikasyon
denetimi

Tam KYS + igletim halinde,
kayith merkezi PHU’larin
toplam sayisinin kare kokd;
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ilk denetim Sonraki denetim
SK ciftlik denetimleri her yil, SK ciftlik denetimleri
oncesinde oncesinde

Habersiz SK KYS denetimi

Yeniden sertifikasyon
denetimi

Tdm KYS’si olan ¢oklu tesis
ureticilerinin/Uretici
gruplarinin en az %10’u

SK ciftlik denetimi

Sertifikasyon denetimi

(Minimum olarak) kayitli
Uyelerin/tesislerin toplam
sayisinin kare koku

Yeniden sertifikasyon
denetimi

a) Onceki SK takip denetimi
sirasinda uyumsuzluklar
tespit edildiyse: (minimum
olarak) kayith
Uyelerin/tesislerin fiili
sayisinin kare koku

veya

b) Onceki SK takip denetimi
sirasinda uyumsuzluklar
tespit edilmediyse:
(minimum olarak) kayitl
Uyelerin/tesislerin fiili
saylisi eksi dnceki SK
takip denetimi sirasinda
denetlenen
Uyelerin/tesislerin
sayisinin kare koku

Sertifika gecerliligi
sirasinda SK takip denetimi

(Minimum olarak) onayh
Uyelerin/tesislerin fiili
sayisinin kare kdkinin
%50’si

Sertifika gecerliligi
sirasinda SK takip denetimi

(Minimum olarak) onayli
dyelerin/tesislerin fiili
sayisinin kare kokinin
%50’si

KYS’si olan ¢ok tesisli uireticilerin/iiretici gruplarinin ve yiiksek riskli olarak
tanimlanmig uyeleri/tesisleri/PHU’larinin SK denetimleri*

SK KYS denetimi

Sertifikasyon denetimi

Tam KYS + igletim halinde,
kayith merkezi PHU’larin
toplam sayisinin kare koku;
SK ciftlik denetimleri
oncesinde; yiksek riskli
olarak siniflandiriimis
PHU’larda 6rnekleme
olmadan

Yeniden sertifikasyon
denetimi

Tam KYS + igletim halinde,
kayith merkezi PHU’larin
toplam sayisinin kare koku;
her yil, SK c¢iftlik denetimleri
Oncesinde; yuksek riskli
olarak siniflandirniimis
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ilk denetim

Sonraki denetim

PHU’larda 6rnekleme
olmadan

Habersiz SK KYS denetimi

Yeniden sertifikasyon
denetimi

Tdm KYS’si olan ¢oklu tesis
ureticilerinin/Uretici
gruplarinin en az %10’u

SK ciftlik denetimi

Sertifikasyon denetimi

Yuksek riskli olarak
siniflandiriimig
Uyelerde/tesislerde
ornekleme olmadan: sertifika
dizenlenmeden 6nce yuksek
riskli olarak siniflandiriimis
tim kayith Gyeler/tesisler SK

Yeniden sertifikasyon
denetimi

Yuksek riskli olarak
siniflandiriimig
Uyelerde/tesislerde
ornekleme olmadan: bir veya
iki ziyarette SK denetimi
yapilabilir

tarafindan denetlenmelidir

*YUiksek riskli olarak kabul edilen Uyeler/tesisler/PHU’lar 6rnek alma uygulamasina uygun
degildir.

Bir KYS’si olan ¢ok tesisli Ureticinin/Uretici grubunun, tesisin veya PHU'nun yuksek riskli olarak
siniflandiriimasi igin SK Griin ve sireg risk faktdrlerinin bir birlegsimini incelemelidir. YUksek riskli
bir Grlinlin yuksek riskli bir slireg ile bir araya gelmesi halinde, lye/tesis (giftlik veya PHU) ylksek
riskli olarak tanimlanmalidir.

Yuksek riskli uriinler taze otlari, yaprakl yesillikleri, etli ve zarli kabuksuz meyveleri, kantalup
kavunlar icermektedir. Bu liste glincellenebilir ve kontrol edilmelidir (bkz. GLOBALG.A.P. Urin
listesinde *'Rile isaretlenmis olanlar).

Yiiksek riskli siiregler asagidakileri icermektedir:

Suyun/buzun/akisin hasat sonrasi kullanimi
Suyun drtnin yenilebilir kismina temas ettigi hasat 6ncesi ve/veya hasat faaliyetleri

Hasattan 60 ginden daha kisa slire dnce olmak Uzere, hasat éncesi ham organik gibre
kullanimi

Ornek: Bir dretici grubu, iki merkezi PHU ile marul yetistiren 10 dretici grubu (yesinden olugmaktadir.
Ciftliklerde ham organik glbre kullaniimamaktadir ve bir plastik 6rti altinda damlamal sulayicilar
bulunmaktadir. PHU’larda, marul paketleme 6ncesinde yikanmaktadir. Bu durumda, Uretici grubu (iyesi olan
ciftlikler yuksek riskli olarak kabul edilmez ancak PHU’lar edilir. Dolayisiyla, her iki PHU’nun da faaliyette
oldugu her yil yerinde denetlenmesi gerekecektir.

6.1.1 SK KYS denetimi (merkezi PHU’lar dahil)

6.1.1 e) asagidaki sekilde degistiriimelidir:

e) Ancak sonraki SK denetimleri icin sertifikall ve KYS’si olan Uretici gruplarinin/gok tesisli

ureticilerin yillik SK KYS denetimlerinin en az %10’u habersiz olmalidir. SK denetiminin
gerceklestiriimesi dncesinde KYS’si olan ¢ok tesisli Greticiye/Uretici grubuna bir bildirimde
bulunulmaz. SK denetiminin Uretici tarafindan kabulinin muimkuin olmadidi istisnai
durumda (tibbi veya diger hakli nedenlerle), uretici, habersiz bir denetim icin bir sans daha
kazanacaktir. Sunulan gerekgeye dair tarafsiz bir delil sunulmalidir (6r. bir saglik belgesi).
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Temellendirilebilir bir neden igin herhangi bir delil mevcut olmadiginda, Uretici habersiz
SK denetimini kabul etmelidir; aksi halde durumu askiya alinacaktir. Uretici, ilk habersiz
SK denetimi kabul edilmediginde, ret durumunun gerekgelendiriimis olup olmadigindan
bagimsiz olarak yazili bir uyari alacaktir. Uretici, baska bir habersiz SK denetimi alacaktir.
Bu denetim gergeklestirilemiyorsa, tUm Urlnler icin askiya alma yoluna basvurulacaktir.
Asklya alma durumu, habersiz SK denetimi gerceklestirildikten sonra kaldirlacaktir.

7.3 Sertifika gecerliliginin uzatilmasi

7.3 a) agagidaki sekilde degistirilmelidir:

a) Sertifika gecerliligi, sadece kaydedilmesi gereken gecerli bir neden varsa, olagan sire
olan 12 aydan daha uzun bir sireyi igcerecek sekilde en fazla 4 aylik bir sire igin
uzatilabilir. Gegerli oldugu disuntlen nedenler asagida verilmistir:

(i) SK, uretim surecinin belirli bir kismini incelemek amaciyla sertifikanin suresi
dolduktan sonra, 6nceki SK denetiminde goérilmediginden dolayi, tesis ici SK
denetimini planlamak istemektedir ¢inku Grtn glvenligi agisindan yuksek riskli bir
sure¢ oldugu veya yeni eklenen bir Urun, tesis, Uretici grubu Gyesini veya SK’nin
gozlemlemek istedigi bir streci icerdigi dusunulmektedir.

(i) SK'nin kisitlama kaynagi nedeniyle baz sertifikalari uzatmasi gerekir.

(iii) SK, tesis ici denetimi yuritememistir veya uretici grubu/cok tesisli Uretici kontrola
disindaki kosullar nedeniyle (mdicbir sebep) SK denetimini alamamistir (6r, dogal
afet, bolgedeki siyasi istikrarsizlik, salgin hastalik veya tibbi nedenlerden dolayi
ureticinin bulunmamasi).

Kod ref.: GR — KYS igin Kurallar; v6.0_Eyl22; Turkce versiyon

GLOBALG.A.P. genel yonetmelikleri — KYS'’si olan ¢ok tesisli Ureticiler ve Uretici © GLOBALG.A.P. ¢/o FoodPLUS GmbH
gruplari igin kurallar Spichernstrasse 55 | 50672 Cologne, Germany
Sayfa 37 /38 info@globalgap.org | www.globalgap.org



p22_tr

230620_GG_GR_Rules_for_QMS_v6_0_Se

GLOBALG.AP®
ANNEX| GRUP UYELIGININ BEYAN EDILMESI (ISTEGE BAGLI)

Sertifikali Uretici grubunun Uyeleri, sertifika ekinde listelenmis olmalari sartiyla tretici grubundan
gruba ait olduklarini gosteren bir beyanname alabilir. Bu, SK tarafindan duizenlenen
sertifikalardan bagimsizdir ve beyanname yalnizca Uretici grubunun Uyeligini gostermektedir.

SK ve GLOBALG.A.P. logolari/ticari markalari kullaniimamalidir.
Sablon, SK tarafindan duzenlenen bir sertifikayr andirmamalidir.
Uretici grubunun bu beyannameyi diizenlemesi istege baghdir.
Beyanname, asgari olarak asagidaki bilgileri icermelidir:

1. Uretici grubunun adi, uretici grubu GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi (6r., GGN) (adres
istege baghdir)

2. Uretici grubu tyesinin adi, GLOBALG.A.P. tanimlama numarasi (6r. GGN), retici grubu
Uyesinin Grind (adres istege baghdir)

3. Uretici grubu sertifikasinin son gegerlilik tarihi

Yasal uyari: “Uretici grubunun GLOBALG.A.P. sertifikasi, sertifikasyon kapsamini
tanimlamaktadir. Uretici grubu Uyelerinin en giincel ve dogru listesi, Uretici grubu
sertifikasinin ek kisminda bulunmaktadir. Bu sertifikanin gincel durumu, her zaman
asagidaki adreste sunulmaktadir: http://www.globalgap.org/search.”

5. Yasal uyari: “Uretici grubu Uyesi, Griinlerin sertifikali tretim siireglerinden elde edildigi
seklinde reklam ve ticareti yalnizca uretici grubu araciligiyla gerceklestirebilir.” *

6. Beyannamenin diizenlenme tarihi
7. Uretici grubunun temsilcisi tarafindan verilen yetki

*Esnek dagitim icin basvuruda bulunmus ve onay almis Uretici gruplari bu yasal uyariyi
eklemeyebilir.

Telif Hakki

© Telif Hakki: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 50672 Cologne, Almanya.
Kopyalamaya ve dagitima sadece degistiriimemis formda izin verilir.
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