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AMAC

Bu katalog ile organik Grlnlerin Gretimi/islenmesi/pazarlanmasi sirasinda uretici/islemci/ticcar
tarafindan belirlenen uygunsuzluklar durumunda karsilagilmasi gereken dnlemler ve sonuglar

tanimlanmistir. Bu katalog, GP 29 Prosedirinin bir pargasidir. ETKO, bu katalogda agiklanan ve
yaptirim seviyelerini tanimlayan referanslari alir.

Ureticinin ITU & GLOBALGAP uygunluk onayi almasi igcin uyum saglamasi gereken ¢ tip kontrol

noktasi vardir;

Uygunsuzluk Derecelendirmesi

Tavsiye

Minor / ikinci Derece

Major / Birinci Derece

Sapma dereceleri, prosediiriin tanimlanmasi ve uygulanacak yaptirimlar:

ITU - GLOBALGAP

az %95 i kapatiimahdir.

Dizeltici faaliyetler istenir.

ITU igin;

Uygunsuzluklarin kapatilmamasi
durumunda 6 aylik kismi veya komple
askiya alinir.

Askiya alma siresinin ilk 3 aylik slresi
icerisinde uygunsuzluk kapatilirsa belge
dizenlenir. Son 3 aylik siire igerisinde
tam bir denetim yapilmasi kosuluyla
belge diizenlenir. 6 ay sliresince
herhangi bir uygunsuzluk kapatmasi
iletmezse belge/basvuru iptal edilir.
iptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon islemine dahil
edilmez.

(20.Madde- (2) a/b/c/¢/d/e bentleri)
GLOBALGAP’te,

ilk bagvurularda denetim tarihi itibariyle
28 glin igerisinde dlzeltici faaliyetlerin
ETKO'ya ulastirlmamasi durumunda veri
tabaninda “agik uygunsuzluk” durumu
belirlenir ve agik uygunsuzlugun nedeni
¢ (3) ay icinde ¢ozlilmezse, belge
diizenlenmeden 6nce tam bir denetim

Uygunsuzluk Uygulanacak Prosediir Onlemler Gegerlilik
derecesi Siiresi
Tavsiye Tavsiyeler bir sonraki sene de takip - -

edilir.
Minor Sertifikasyon verilebilmesi icin ikinci Gegerli kanitlar verilen siire icinde 28 giin
ikinci Derece derece (Min6r) uygunsuzluklarin en gonderilmelidir.
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yapilir. Onceden Belgelendirilmis
Uretici/Uretici 6rgitinin denetim tarihi
itibariyle 28 giin igerisinde diizeltici
faaliyetlerin ETKO’ya ulastirilmamasi
durumunda, Urtin/belge askiya alinir,
uygunsuzlugun nedeni aski tarihi
itibariyle ETKO’nun belirledigi stire
icerisinde (en fazla 12 ay olabilir)
¢ozlilmezse Uriin/belge iptal edilir.
iptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon islemine dahil
edilmez.

(General Regulations Part-|
6.4.1/6.4.2/6.4.3)

Major
Birinci Derece

Sertifika verilmeden 6nce tiim birinci
derece (major) uygunsuzluklarin
kapatilmasi sarttir.

Gegerli kanitlar verilen siire iginde
gonderilmelidir.

Dizeltici faaliyetler istenir.

ITU igin;

Kapatilmama durumunda 6 aylik kismi
veya komple askiya alinir.

Askiya alma siresinin ilk 3 aylik siresi
icerisinde uygunsuzluk kapatilirsa belge
dizenlenir. Son 3 aylik siire igerisinde
tam bir denetim yapilmasi kosuluyla
belge diizenlenir. 6 ay siiresince
herhangi bir uygunsuzluk kapatmasi
iletmezse belge/basvuru iptal edilir.
iptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon islemine dahil
edilmez.

(20.Madde- (2) a/b/c/g/d/e bentleri)

GLOBALGAP'te,

ilk bagvurularda denetim tarihi itibariyle
28 glin igerisinde dlzeltici faaliyetlerin
ETKO'ya ulastiriimamasi durumunda veri
tabaninda “agik uygunsuzluk” durumu
belirlenir ve agik uygunsuzlugun nedeni
¢ (3) ay icinde ¢ozlilmezse, belge
dizenlenmeden 6nce tam bir denetim
yapilir. Onceden Belgelendirilmis
mutesebbis/Uretici/lretici 6rgutinin
denetim tarihi itibariyle 28 giin
icerisinde diizeltici faaliyetlerin ETKO'ya
ulastiriilmamasi durumunda, Grln askiya
alinir, uygunsuzlugun nedeni aski tarihi
itibariyle ETKO’nun belirledigi siire
icerisinde (en fazla 12 ay olabilir)
¢Ozlilmezse Urin iptal edilir.

iptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca
kontrol ve sertifikasyon islemine dahil
edilmez.

(General Regulations Part-|
6.4.1/6.4.2/6.4.3)

28 glin
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ITU ve GLOBALGAP Kontrol Noktasi Uygunluk Kriterine gére (Control Points Compliance Criteria),
uygunsuzluk derecelendirmeleri tavsiye — ikinci derece (min6ér) — birinci derece (majoér) olarak net bir
sekilde standart sahibi tarafindan yayinlanmaktadir.

GLOBALGAP’de tespit edilmis olan uygunsuzluk; isci, cevre ve tiketici glivenligi acisindan kritik ise bu
stire kisaltilabilir. Gida glivenligine, calisanlarin guivenligine, cevreye, tiiketicilere ve/veya Urin
bltanltgline (6rnegin sertifikali olmayan Grlinlerin sertifikali satisi) ciddi bir tehdidin mevcut oldugu
durumlarda belgelendirme derhal askiya alinacaktir ve bu, resmi bir uyari mektubu ile iletilecektir.

URETICi TARAFINDAN ETKO'YA BELIRTILEN SURE ICERISINDE UYGUNSUZLUGUNA iLiSKIN UYGUNLUK
DELILINi SUNARSA, URETICIYE YAPTIRIM UYGULANMAZ.




